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ANEXO VI — MEMORIAL DESCRITIVO

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Para efeito das presentes especificacdes, o termo CONTRATADA define o proponente vencedor do
certame licitatério, a quem for adjudicado o objeto, o termo CRCMG define o Conselho Regional de
Contabilidade de Minas Gerais — CRCMG.

1.2. Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos do edital, sendo
recomendada a vistoria do local dos servi¢os, executando todos os levantamentos necessarios ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensfes de acréscimo de pregos.

1.3. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos ora fornecidos ndo poderdo
constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “servigos extras” e/ou alterar a composi¢éo de pregos
unitérios.

1.4. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execucdo
adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pelo CRCMG, devera fazé-
lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os & aprovagdo do CRCMG.

1.5. Os desenhos de execuc¢éo adicionais, cuja responsabilidade for da CONTRATADA, se hecessarios,
poderdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em funcdo do cronograma dos
servicos. Os servigcos contidos nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem aprovagdo formal do
CRCMG.

1.6. Considerar-se-a a CONTRATADA como altamente especializada nos servicos em questao e que,
por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementa¢des
e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

1.7. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a méao
de obra (inclusive os encargos sociais e trabalhistas), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo
mais que for necessario para a execucdo, a conclusdo e a manutencdo dos servigos, sejam eles
definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos
custos unitarios ou nos BDI’s convencional e diferenciado.

1.8. Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, emolumentos, alvaras e
encargos necessarios a execucao dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em
remuneracao aos servigcos descritos nesse documento.

1.9. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispbe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais, operacionais e administrativos e dos meios de producdo necessarios, suficientes e
adequados a execucao dos servigos para a realizacao do objeto, os quais devera mobilizar e empregar
com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de
alteracao dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de producao incompativeis com
0 conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

1.10. As composic¢des de custos unitarios elaboradas pela CONTRATANTE s&o instrumentos para a
elaboracao do orcamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas proprias composi¢des de custos
incluindo todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusao
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do servico de acordo com a especificagdo técnica. Ndo podera haver nenhum pleito de alteragdo de
valores do contrato em funcéo das composi¢ces apresentadas pela CONTRATANTE.

1.11. Para efeitos de orcamento e cronograma, a CONTRATADA devera considerar que, no caso
especifico desta contratacao, a reforma ocorrerd sem a desocupacéo total do prédio, tendo em vista que
o edificio do CRCMG devera permanecer em funcionamento durante o periodo dos servigos. Sera de
responsabilidade da CONTRATADA o remanejamento do mobiliario existente (montagem e
remontagem de mesas de trabalho, armarios e demais moveis), bem como de pontos elétricos e de
rede, para possibilitar a liberacdo de areas para intervencéo.

1.12. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de méao de obra e outros, deverdo ser
considerados na composi¢do de custos unitarios dos servigos.

1.13. Os materiais a serem empregados e 0s servicos a serem executados deverdo obedecer,
rigorosamente:

- as normas e especificacdes constantes deste caderno;

- as normas da ABNT;

- as disposicdes legais;

- aos regulamentos das empresas concessionarias;

- as prescri¢des e recomendacdes dos fabricantes;

- as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
- as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

1.14. A analise, pelo CRCMG, dos materiais e sistemas aplicados nos servi¢os sera rigorosa quanto aos
critérios de eficiéncia energética, reducdo de impactos ambientais e sustentabilidade.

1.15. Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados nos servigos
deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentavel, devidamente cadastradas
e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificacé@o de instituicdes reconhecidas pelo mesmo.

1.16. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar as notas fiscais expedidas na compra dos
subprodutos florestais utilizados nos servigos, discriminando produto e quantidade em metros cubicos,
bem assim o nimero do Documento de Origem Florestal — DOF (instituido pela Portaria n°253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente — MMA), Guias Florestais e/ou outros eventualmente
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva operacao de venda.

1.17. Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam a
conservagcdo e o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificacdo de produtos com
certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem compativeis com o praticado no
mercado.

1.18. Quaisquer dos itens mencionados no presente caderno e nao incluidos nos desenhos de execugédo
dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significacdo como se figurassem em ambos, sendo a sua
execucao de responsabilidade da CONTRATADA.

1.19. Os casos nao abordados nesta especificacdo seréo definidos pelo CRCMG, de maneira a manter
0 padréo de qualidade previsto para 0s servigcos em questéo.

1.20. No caso de divergéncia de informac@es entre os desenhos de execucao dos projetos, a planilha
orcamentéria e as especificacbes, prevalecera primeiramente o contido nas especifica¢des, seguido da
planilha orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultado o CRCMG.
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1.21. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior
escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimens@es medidas em escala, prevalecerdo
as primeiras, sempre consultado o CRCMG.

1.22. Nenhuma maodificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CRCMG.

1.23. Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o edificio do CRCMG, s6 poderao ser retirados
com autorizacdo do CRCMG.

1.24. Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos projetos e deste
memorial e serem de primeiro uso.

1.25. A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade,
resisténcia e aspecto.

1.26. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o
equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por
normas, desde que previamente aceitos pelo CRCMG.

1.27. A equivaléncia indicada é em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento),
de materiais de fabricag8o, de funcionalidade e de ergonomia. A equivaléncia serd avaliada pelo
CRCMG, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material proposto pela
CONTRATADA, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos
entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios autorizados pelo
INMETRO, com 6nus para a CONTRATADA.

1.28. Se julgar necessario, 0 CRCMG podera solicitar a CONTRATADA a apresentacéo de informacéo,
por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos
materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagéo da
sua qualidade. Os ensaios e as verificacdes serdo providenciados pela CONTRATADA sem 6nus para
a CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pelo
CRCMG.

1.29. A CONTRATADA deverad submeter a apreciacdo do CRCMG amostras dos materiais e/ou
acabamentos a serem utilizados nos servigos, podendo as mesmas ser danificadas no processo de
verificacdo. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

1.30. Cada lote ou partida de material sera confrontado com respectiva amostra previamente aprovada
pelo CRCMG.

1.31. O CRCMG ir4 apresentar um cronograma de entrega de amostras e prototipos a serem entregues
pela CONTRATADA, vinculado rigorosamente ao cronograma fisico-financeiro aprovado.

1.32. Depois de autenticadas pelo CRCMG e pela CONTRATADA, as amostras serdo cuidadosamente
conservadas no edificio do CRCMG, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

1.33. Os materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo poderdo ser estocados no edificio do
CRCMG.
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1.34. O CRCMG néo aceitara a alegagéo de atraso dos servigos devido ao ndo fornecimento tempestivo
dos materiais pelos fornecedores de materiais e insumos e/ou de servigos sub empreitados.

1.35. A CONTRATADA devera considerar todas as precaugfes e zelar permanentemente para que as
suas operagfes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente,
todos os 6nus para reparacao de eventuais danos causados.

1.36. No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas operacdes, danificar areas
nao incluidas no setor de seu trabalho ou, mesmo, prejudicar o funcionamento ou operacao das demais
unidades do prédio, ela devera recupera-las deixando-as conforme seu estado original.

1.37. A CONTRATADA cuidara para que o estoque e transporte de todo o material, equipamentos e
entulho sejam feitos sem causar danos ou interrup¢des nas areas comuns do prédio. A movimentagéo
e 0 estoque deverdo ser previamente avaliados a fim de compatibilizar as solicitacdes com os meios de
acesso disponiveis.

1.38. Atencéo especial devera ser dada ao estoque de material, equipamento ou entulho sobre as
lajes da edificacao, de forma que seja respeitada a sobrecarga prevista no célculo estrutural.

1.39. A CONTRATADA cuidara para que 0s servicos a serem executados acarretem a menor
perturbacéo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico ou
privado, interno ou externo aos prédios.

1.40. Os detritos resultantes das operacfes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo
removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

1.41. A remocao de todo entulho gerado nos servigos para fora do edificio do CRCMG e para local
permitido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte seré feita pela CONTRATADA.

1.42. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na
execucdo dos servicos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou
danificagdo dos demais servicos em execugdo até sua definitiva aceitacao.

1.43. N&o acarretardo quaisquer acréscimos aos pre¢os propostos as exigéncias do CRCMG relativas
a instalacdo, colocagdo, emprego ou utilizacdo de equipamentos de protecao individual, coletiva e
ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos unitarios.

1.44. As normas de seguranca constantes destas especificacBes ndo desobrigam a CONTRATADA do
cumprimento de outras disposicdes legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, acdes ou reclamagdes movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em
decorréncia de culpa nas precauc¢des exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na
execucao dos servicos.

1.45. Nao sera admitida a utilizacdo do edificio do CRCMG e dos locais de execugdo dos servicos como
dormitorio pelos funcionarios da CONTRATADA e suas subcontratadas.

1.46. Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e indenizacdes
oriundas de danos causados pela CONTRATADA seréo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo
responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte da CONTRATANTE.

1.47. Cumpre a CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessario para a execucdo dos
servigos até o cumprimento integral do Contrato.
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1.48. Os representantes do CRCMG daréo suas instrucdes diretamente ao preposto da CONTRATADA.

1.49. A equipe técnica da CONTRATADA responsavel pelos servigos devera contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessarias a
execucao dos servicos.

1.50. A qualquer tempo o CRCMG podera solicitar, justificadamente, a substituicdo de membro da
equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

1.51. Os representantes do CRCMG e toda pessoa autorizada pelo mesmo terdo livre acesso aos locais
dos servicos e todas as areas onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados
materiais e equipamentos relativos & execuc¢édo dos servi¢os contratados.

1.52. A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execucao dos trabalhos sempre que:
1.52.1. assim estiver previsto e determinado no Contrato;

1.52.2. for necessario para execuc¢éo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de acordo
com o projeto;

1.52.3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na forma
prevista no Contrato;

1.52.4. houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo do CRCMG, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

1.52.5. o CRCMG assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

1.53. A CONTRATADA devera providenciar Diario de Obra como disposto nas condi¢des do Edital e
de acordo com padrao fornecido pela CONTRATANTE.

1.54. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execuc¢do, devendo o CRCMG, neste mesmo
Diario, confirmar ou retificar o registro.

1.55. O pagamento dos servicos realizados e aprovados pelo CRCMG somente ocorrera mediante a
apresentacao, pela CONTRATADA, do Diério de Obras devidamente preenchido até a data final do
periodo dos servicos.

1.56. Obrigat6rio que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestéo dos Residuos Solidos, conforme
estabelece a Resolugdo do CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar,
prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispde
sobre as sanc¢fes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente.

1.57. Para os servigos objetos destas especificages e projetos, cabera a CONTRATADA fornecer e
conservar equipamento mecanico e o ferramental necesséarios, usar mdo de obra habil e idonea,
agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e
encarregados que assegurem progresso satisfatorio aos servicos, bem como obter os materiais
necessarios e em quantidades suficientes para a concluséo no prazo fixado.

1.58. O CRCMG néo aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para
outras entidades, sejam fornecedores, técnicos, subempreiteiros, entre outros.
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1.59. N&o ser& permitido que o pessoal da CONTRATADA permaneca no edificio do CRCMG fora dos
horérios de trabalho definidos.

1.60. N&o poderdo ser realizados nos locais dos servicos processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos solidos, liquidos, pulverulentos
Oou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incdmodo aos usuarios do edificio ou a
vizinhanca.

1.61. S&o inaceitaveis nos locais dos servicos a decapagem ou limpeza quimica de metais ou qualquer
processo de eletrodeposicdo quimica.

1.62. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com 0s servigcos sera sempre
faculdade intransferivel e irrecorrivel do CRCMG.

1.63. Até o recebimento definitivo dos servicos, e durante todo o periodo de garantia, de 5 (cinco) anos,
a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicbes
detectadas na execucéo, independentemente de terem sido consignadas na vistoria final, bem como as
decorrentes de servicos mal executados, independentemente de sua responsabilidade civil.

1.64. Qualquer servico de consultoria e/ou detalhamento complementar ser4 executado pela
CONTRATADA, com o acompanhamento do CRCMG. Podera ser analisada a possibilidade de auxilio
no desenvolvimento de algum detalhamento por parte do CRCMG, o que em momento nenhum podera
justificar qualquer atraso no cronograma dos servi¢os, independentemente do prazo de execu¢édo do
detalhamento por parte do CRCMG.

1.65. Ap6s a concluséo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA devera executar todos os retoques
e arremates necessérios apontados pelo CRCMG.

2. SERVICOS INICIAIS

2.1. Mobilizagao, licencas, instalagdes provisoérias e outros

2.1.1. Mobilizagédo: Abrange as despesas referentes & mobilizacdo de maquinas, equipamentos e
pessoal da CONTRATADA, inclusive despesas com fretes, cargas e transportes.

2.1.2. Licengas, taxas e seguros: Engloba todas as taxas e emolumentos inerentes aos servigos,
incluindo ART de execugédo de obras, seguros contra riscos de engenharia, entre outros.

2.2. Demolicdes e retiradas

2.2.1. Os servigos de demoligdo ocorrerdo durante o horario previsto e permitido pelo CRCMG (8h as
18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados).

2.2.2. Cabera a CONTRATADA a demoli¢éo, remocao, retirada e expurgo de todo o material e/ou
equipamento demolido, desinstalado e/ou desmontado das salas, de acordo com previsao do projeto.

2.2.3. Existem trés tipos de materiais a serem removidos/demolidos e a CONTRATADA devera ficar
atenta & sua classificacao:
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2.2.3.1. materiais que serdo reaproveitados nas novas instala¢des, cuja remocéo devera ser cuidadosa
para evitar danos aos mesmos e cujas retirada e reinstalacao serédo medidas e pagas a CONTRATADA,
a qual ficara responsavel por sua guarda;

2.2.3.2. materiais que n&o serdo reaproveitados e seréo retirados como entulho de piso e paredes, como
pisos e revestimentos vinilicos, forros e paredes de gesso (ver indica¢des do projeto);

2.2.3.2. materiais que poderdo ser temporariamente aproveitados nas instalagdes provisorias, como
luminarias, fiacdo, portas, loucas, entre outros, que serdo de propriedade do CRCMG ao final da obra.

2.2.4. Os materiais a serem reaproveitados e que serdo retirados, serdo guardados pela
CONTRATADA, mediante vistoria prévia pela CONTRATANTE. Esses materiais passarao a ser de
responsabilidade da CONTRATADA, que devera armazena-los em local adequado. As pecas
porventura avariadas ou extraviadas por culpa da CONTRATADA deverdo ser repostas, com as
mesmas caracteristicas fisicas e funcionais das pecas originais, as expensas exclusivas da
CONTRATADA.

2.2.5. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a um detalhado exame e
levantamento dos elementos de arquitetura e de instalagbes a serem demolidos. Deverdo ser
considerados aspectos importantes, tais como a natureza das pecas, 0s métodos utilizados na
construcédo, as condi¢des das estruturas, interferéncias com as demais instalagdes, shafts, entre outros.

2.2.6. As demolicbes deverao ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas
portateis elétricas ou manuais. A remocao de entulhos devera ser feita por meio de sacos, ou seja,
entulho ensacado para pedacgos de demoli¢cdes e em carrinhos porta-palets para placas e chapas, desde
que respeitadas as tolerancias estipuladas nas normas técnicas aplicaveis. Deve-se evitar 0 acimulo
de entulho dentro do prédio em quantidade tal que sobrecarregue excessivamente areas de lajes.

2.2.7. ACONTRATADA sera responsavel pela limpeza de cada uma das &reas de intervencao, durante
e ao término dos servicos.

2.2.8. Todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalacbes danificado pelas
demolicdes e/ou retiradas, ou proveniente de seus servicos inerentes, que ndo estejam no escopo das
demoli¢cdes, sera imediatamente reparado e/ou substituido por elemento igual ou melhor em suas
caracteristicas fisicas e funcionais, tanto para as areas privativas quando para as areas comuns do
edificio.

2.3. Remocéo de portas de madeira

2.3.1. Execucéo: Deverdo ser removidos 0s conjuntos de portas internas, sem que haja prejuizo das
instalacdes e revestimentos existentes.

2.3.2. Locais: Salas do 11° pavimento.
2.4. Remocdao de rodapés de madeira

2.4.1. Execucdo: Deverdo ser removidos os rodapés de madeira existentes, sem que haja prejuizo das
instalagdes e revestimentos existentes.

2.4.2. Locais: Salas do 11° pavimento.

2.5. Remocéo de diviséria de madeira e tijolos de vidro
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2.5.1. Execucgao: Devera ser removida a divisoria de madeira existente com os tijolos de vidro, sem que
haja prejuizo das instalag6es e revestimentos existentes. O CRCMG definird a destinagéo final (descarte
ou armazenamento, de acordo com a condicdo de reaproveitamento apurada).

2.5.2. Locais: Salas do 11° pavimento.

2.6. Remocao de pisos em carpete

2.6.1. Execucdo: Deverao ser removidos 0s pisos em carpete em placas existentes, sem que haja
prejuizo das instalacdes e revestimentos existentes. Devera ser informado ao CRCMG, que definira a
destinacao final (descarte ou armazenamento, de acordo com a condicao de reaproveitamento apurada).
2.6.2. Locais: Salas do 11° pavimento.

2.7. Remocao de paredes e fechamentos em Drywall

2.7.1. Execucdo: Deverdo ser removidas as alvenarias executadas em sistema tipo Drywall, além dos
fechamentos dos véos internos em gesso sob as jardineiras das fachadas, sem que haja prejuizo das
instalacbes e revestimentos existentes. Faz-se necesséria a exclusdo e refazimento de todos os
fechamentos em gesso dos vaos sob as jardineiras, para que seja averiguada e sanada possivel
infiltrac@o nestes locais e correcao dos pontos fracos e de origem da penetragdo de agua.

2.7.2. Locais: Salas do 11° pavimento.

2.8. Remocgéo de lougas sanitéarias

2.8.1. Execucdo: As lougas sanitarias dever&o ser removidas e devera ser verificado com o CRC o seu
destino final.

2.8.2. Locais: Banheiros, de acordo com indicacdes do projeto.
2.9. Remocéo de pisos e rodapés de granito

2.9.1. Execucdo: Os pisos e rodapés deverao ser removidos sem que haja prejuizo das instalagfes e
revestimentos existentes.

2.9.2. Locais: Banheiros, de acordo com indica¢des do projeto.

2.10. Remocédo de mesas e prateleiras de marmore

2.10.1. Execucdo: As mesas e prateleiras em marmore Bege Bahia deverdo ser removidas sem que
haja prejuizo das instalagfes e revestimentos existentes e devera ser verificado com o0 CRCMG o seu
destino final ou reinstalacdo em outro local.

2.10.2. Locais: Sala 11° pavimento, de acordo com indica¢des do projeto.

2.11. Remocdo de revestimentos em laminado vinilico tipo Férmica

2.11.1. Execucdo: Retirada de todo o revestimento existente em laminado vinilico das paredes, sem
que haja prejuizo das instalacdes e revestimentos existentes.

2.11.2. Locais: Banheiros, de acordo com indicacdes do projeto.
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2.12. Remocéo de fechamentos em acrilico dos shafts hidraulicos

2.12.1. Execucao: Deverdo ser removidos os fechamentos existentes, sem que haja prejuizo das
instalacdes e revestimentos existentes.

2.12.2. Locais: Banheiros, de acordo com indica¢des do projeto.
2.13. Demolicado de concreto simples e contrapisos

2.13.1. Execucao: O contrapiso devera ser demolido de forma cuidadosa, sem causar danos as
instalacdes existentes e a estrutura.

2.13.2. Locais: Salas e instala¢des sanitérias do 11° pavimento.

2.14. Remocdo de luminarias

2.14.1. Execucdo: As luminarias existentes que serdo removidas deverdo ser entregues ao CRCMG.
2.14.2. Locais: Salas do 11° pavimento.

2.15. Remanejamento de mesas, cadeiras e mobiliario em geral.

2.15.1. Execucdo: Os servigos incluem a transferéncia de local das mesas de reuniéo, de trabalho,
diretoria e da presidéncia, seu armazenamento e posterior remontagem de acordo com o indicado em
projeto, de forma a habilitar a remocao e substituicdo dos pisos de carpete para pisos vinilicos.
2.15.2. Locais: Salas do 11° pavimento.

2.16. Remanejamento de poltronas

2.16.1. Execucdo: Os servigos incluem a transferéncia de local das poltronas, seu armazenamento e
posterior remontagem em local a ser definido pelo CRCMG.

2.16.2. Locais: Salas do 11° pavimento.

2.17. Remanejamento de prateleiras de vidro e espelhos

2.17.1. Execucdo: Os servicos incluem a transferéncia de local das prateleiras de vidro e espelhos
com seus suportes de apoio, seu armazenamento e posterior remontagem em local a ser definido
pelo CRCMG.

2.17.2. Locais: Sala e instalagdes sanitarias do 11° pavimento.

2.18. Retirada e expurgo de material demolido

2.18.1. Consiste na retirada e/ou remoc¢éo e expurgo do material demolido. Envolve o ensacamento,
transportes vertical e horizontal do entulho e o transporte da obra até o local de deposicao final,
autorizado por 6rgdo competente da prefeitura ou do estado.

2.18.2. Os contéineres ou cacambas com entulhos deverdo ser periodicamente removidos, cabendo

atencdo especial da CONTRATADA para evitar acumulo excessivo de entulho sobre a estrutura do
prédio.
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2.18.3. A CONTRATADA cuidara para que todas as areas da edificagdo permanecam sempre limpas e
organizadas, com 0s materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1. Despesas com Pessoal

3.1.1. Constituem-se nas despesas com pessoal da CONTRATADA ligadas diretamente aos servicos.
Para referéncia de orcamentacéo foi considerada a seguinte equipe técnica e administrativa
da CONTRATADA:

- 01 (um) engenheiro/arquiteto pleno de planejamento/producéo.
- 01 (um) encarregado de obras, periodo integral.

3.1.2. O encarregado de obra auxiliara o engenheiro/arquiteto na supervisao e execucéo dos trabalhos
de construcdo e devera possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de funcéo idéntica, em
obras de caracteristicas semelhantes a deste contrato (reforma, demoli¢ées, etc.).

3.2. Limpeza Permanente da Obra

3.2.1. A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalada cacamba
especifica para entulhos, em local acordado com o0 CRCMG.

3.2.2. A cacamba de entulho devera ser periodicamente removida e encaminhada a area de deposicao
liberada pelo 6rgéo regional competente.

3.2.3. Em hip6tese alguma sera permitido o despejo préximo ao local da obra, ainda que fora do edificio
do CRCMG, ou em locais proibidos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o transporte até local
aprovado pela Prefeitura local.

4. CONTRAPISOS, PISOS, RODAPES E SOLEIRAS
4.1. Consideragdes Gerais

4.1.1. Os pisos serdo executados ou aplicados somente apds o assentamento de todos os embutidos
mecanicos, elétricos e o nivelamento das superficies.

4.1.2. Nas areas sujeitas & lavagem, tais como banheiros devem ser observados um caimento minimo
em direcdo aos ralos e escoamento das aguas.

4.1.3. Os revestimentos serdo executados por profissionais especializados que fardo os servigcos
conforme cada especialidade, dentro das boas técnicas de execugcdo e respectivas normas,
especificacdes e orientagbes dos fabricantes.

4.1.4. E necessaria a apresentacdo de amostras de todos os pisos, antes da entrega definitiva, para
aprovacao pelo CRCMG, conforme calendario de entrega de amostras a ser definido com o CRCMG.

4.1.5. Cuidados: a superficie de aplicacdo deve ser previamente tratada, retirando-se restos de entulhos,
pontas de ferro, poeiras, graxas, 0leos, etc. Ap6s a remocado das impurezas, deve-se lavar a area com
agua rapidamente, ndo deixando empocar ou acumular 4gua, e entdo preencher os eventuais ninhos e
cavidades que existam na estrutura com graute.
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4.1.6. Todas as tubulacdes de elétrica e hidraulica devem estar chumbadas com graute na estrutura e
ter afastamento minimo de 10 cm entre elas e das paredes. Nas areas a serem impermeabilizadas deve-
se utilizar eletrodutos rigidos.

4.1.7. A distribuicdo horizontal das instalagbes hidraulicas e elétricas deve ser feita sempre apos a
impermeabilizacdo. Nunca posiciona-la no interior da estrutura ou na camada de contrapiso de
regularizacdo de superficies.

4.1.8. ApGs a limpeza, deverao ser determinadas as cotas minimas (2 cm) e maximas que poderédo ser
encontradas na area em questdo (espessura de massa) respeitando um caimento minimo de 1% (um
por cento) em direcdo aos ralos ou escoamento das dguas de forma que nao apresente empog¢amentos
de agua.

4.1.9. Apos a definicdo dos caimentos, executar as mestras e umedecer com agua de amassamento (1
volume de emulsdo e 2 de agua) a superficie sobre a qual devera ser aplicada a argamassa de
contrapiso de regularizacao.

4.1.10. Executar contrapiso de regularizacdo com argamassa industrializada tipo contrapiso com
emulséo adesiva base acrilica (1 volume de emulséo e 2 de dgua) para melhor aderéncia ao substrato
e com espessura minima de 2cm. O acabamento deve ser desempenado levemente aspero, sem vazios
e irregularidades.

4.1.11. Durante a cura Umida do contrapiso, verificar se existem empog¢amentos, corrigindo-os antes de
executar o servigo sucessor. Aguardar a cura da camada por no minimo 7 dias.

4.1.12. Deve-se utilizar selante acrilico para tratar trincas, fissuras e ralos e também para arredondar os
cantos, caso ocorram.

4.1.13. Aplicacé@o: Nos locais onde havera enchimento de concreto sobre a laje existente.
4.2. Pisos, rodapés e alizares de granito.

4.2.1. Fornecimento e instalagdo de placas de granito para o piso e rodapés, além de alisares para as
esquadras de aluminio existentes nas instalagfes sanitarias do 11° pavimento.

4.2.2. Para este fornecimento, a empresa contratada devera medir no local as medidas dos pisos,
rodapés e alisares, de acordo com a paginagao constante em projeto. Os rodapés deverdo acompanhar
as juntas dos pisos e deverdo apresentar acabamento com polimento reto da espessura.

4.2.3. Os alisares deverdo apresentar acabamento reto polido e terdo seus encontros com acabamento
em meia-esquadria.

4.2.4. O assentamento dos rodapés devera prever o embutimento da argamassa de assentamento e 0
nivelamento do revestimento a ser aplicado na alvenaria.

4.3. Piso Vinilico

4.3.1. Caracteristicas: Piso vinilico em réguas, heterogéneo destinado ao trafego comercial que atenda
as normas brasileiras NBR 14833-1 e 14833-2, referéncia Durafloor, Linha Art — Quebec ou equivalente.

4.3.2. O piso vinilico deve ser formado por uma série de camadas que cumprem uma funcao especifica.
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4.3.3. O revestimento devera atender as seguintes caracteristicas técnicas:

Dimensdes das placas: 3x178x1219cm,;

Capa de superficie 0,5 mm;

Caixa 3,25m2/caixa;

Camadas: 6: Camada de PVC(protegdo contra umidade); 12 e 22 Camada Intermediaria de PVC
(camadas inferior e superior estruturais). Camada Decorativa;Capa de Poliuretano (resisténcia do
piso)e Camada de Poliuretano (Camada extra de protecdo);

Classificacdo/Trafego comercial;

Hipoalergénico;

Resistente a agua;

Sustentavel: 100% reciclavel;

Resistente a cupim;

Conforto acustico;

Assentamento com cola;

Garantia: 5 anos.

ANENENEN

ANANENENENENENEN

4.3.4. Execucdo: A instalagéo do piso vinilico sobre o piso deverd ser realizada conforme as
recomendag0Oes do fabricante.

4.3.5. Antes da aplicagéo do revestimento vinilico sobre o piso, deve-se certificar que a superficie esta
devidamente limpa e regularizada.

4.3.6. A aplicacao dos revestimentos devera ser feita por profissionais especializados, dentro das boas
técnicas de execucao e respectivas normas, especificaces e orientacdes dos fabricantes.

4.3.7. Aplicacéo: Salas do 11° pavimento.

4.3.8. Caso a CONTRATADA apresente outra referéncia equivalente ou a referéncia especificada saia
de linha, a cor e padronagem do revestimento estardo sujeitas a prévia aprovagdo do CRCMG.

4.3.9. Todo material assentado em base néo regularizada (imperfeicbes e desnivelamentos) sera
automaticamente recusado pelo CRCMG.

4.3.10. E obrigatéria a apresentacdo de amostras, antes da entrega definitiva pelo fornecedor, para
aprovacao pelo CRCMG.

4.4. Rodapés em MDF

4.4.1. Caracteristicas: Rodapé pronto, 100% sustentavel, produzido em poliestireno, material reciclado,
a serem fornecidos em barras necessarias para cobrir o perimetro dos ambientes. Cada barra de rodapé
possui 2100 mm de comprimento, resistente a cupim, em MDF H=15cm, com resisténcia a umidade e
cavidade para passa-fios referéncia Durafloor Rodapés M-03 15cm ou equivalente.

4.4.2. Aplicacéo: Salas do 11° pavimento.

5. ALVENARIAS EM GESSO ACARTONADO

5.1. Execug¢do ou recomposicdo de fechamento em gesso acartonado, do tipo “drywall”’, com
fornecimento de materiais e mdo de obra, compreendendo fornecimento e instalacdo dos montantes,
fornecimento e instalacdo das placas de gesso acartonado e todos os elementos necessarios para a
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execucado de fechamentos (com face Unica) e divisérias (com duas faces paralelas), como massa e fita
para tratamento de juntas, parafusos, cantoneiras etc.

5.2. Poderdo ser utilizadas de 1 (uma) a 3 (trés) placas fixadas de cada lado dos montantes.
Compreende neste servigo o tratamento acustico com I& mineral ou |a de vidro. Serdo executados, com
chapas Standard (ST), Resistente a Umidade (RU) ou Resistente ao Fogo (RF).

5.3. Normas Técnicas Especificas:
5.3.1. ABNT NBR 14715:2010 - Chapas de gesso para drywall;

5.3.2. ABNT NBR 15758:2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e
procedimentos executivos para montagem;

5.3.3. ABNT NBR 15217:2009 - Perfis de aco para sistemas construtivos em chapas de gesso para
"drywall" - Requisitos e métodos de ensaio;

5.4. Materiais:

5.4.1. Perfis Estruturais de a¢o galvanizado: Os perfis terdo espessura minima de 0,5 mm (zero virgula
cinco milimetros). Serdo do tipo guia (48, 70 ou 90 mm), montante (48, 70 ou 90 mm), canaleta e
cantoneira;

5.4.2. Chapas de Gesso acartonado de 12,5 mm (doze virgula cinco milimetros), nas modalidades
Standard (ST), Resistente a Umidade (RU) ou Resistente ao Fogo (RF), com bordas rebaixadas ou
quadradas;

5.4.3. Massa de Rejunte em pé ou pronta para uso, conforme indicacdo do fabricante; Fita de papel
microperfurado; fita de papel microperfurado com refor¢co metalico; fita de isolamento (banda acustica),
parafusos, buchas plasticas e rebites para fixagdo das placas e dos perfis, conforme orientagdo do
fabricante para cada tipo de uso;

5.4.4. Deverao ser executadas em prumo perfeito.

5.4.5. As guias devem ser fixadas no piso e no teto no maximo a cada 60 cm (sessenta centimetros),
com parafuso e bucha ou pino de aco;

5.4.6. Colocacgdo dos montantes: Os montantes serdo colocados verticalmente no interior das guias e
posicionados nos encontros com paredes, nas aberturas e, no minimo, a cada 60 cm (sessenta
centimetros).

5.4.7. Colocagéo das placas de gesso: As juntas em uma face da parede devem ser desencontradas
em relacdo as da outra face. No caso de paredes com placas duplas, as juntas da segunda camada
devem ser defasadas da primeira. A junta entre as placas deve ser feita sempre sobre um montante.
As placas sdo parafusadas aos montantes, com espagcamento maximo de 30cm entre os parafusos, no
minimo a 1cm da borda da placa. Quando os montantes sdo duplos, parafusar alternadamente sobre
cada montante na regido fora da junta. Apos a colocacdo das placas em uma das faces da parede,
certificar-se do correto posicionamento e execugdo das instalagdes elétricas, hidraulicas e outras, da
colocacdo de & mineral, e da colocacdo de eventuais reforcos para fixacdo de pecas suspensas
pesadas, antes da colocac¢éo das placas na outra face da parede.
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5.4.8. Passagem das instalacdes: As instalacdes, quando existentes, serdo passadas preferencialmente
pelos furos proprios ja existentes nos montantes. Caso seja indispensavel realizar mais algum furo, o
mesmo devera ser feito com serra copo para aco seguindo o diametro da furagédo original;

5.4.9. Tratamento das juntas entre placas de gesso: E feito com uma aplicagdo de massa de
rejuntamento sobre a regido da junta, aplicacéo de fita de papel microperfurada e duas novas aplicacdes
de massa de rejuntamento para realizar o acabamento. As cabecas dos parafusos devem ser
emassadas. Nao utilizar a fita telada para tratamento de juntas entre chapas de gesso. Em nenhuma
hip6tese deve-se utilizar gesso em pd ou massa corrida de pintura para a execucao das juntas;

5.4.10. Recomposicao: Nos casos de recomposicao, quando a estrutura de sustentacao estiver integra
e em perfeito estado de conservacdo, devera ser realizada apenas a substituicdo das placas
danificadas.

5.5. Aplicacé&o: Salas do 11° pavimento — Alvenaria Diretoria e véos sob todas as jardineiras.

6. PAINEL DE REVESTIMENTO E DIVISORIO EM MDF

6.1. Execuc¢do: Fornecimento e instalacdo de painel divisério com espessura minima de 60 mm,
revestido com verniz alto brilho com 6tima resisténcia superficial, constituido por médulos, composto por
corpo principal e bandeiras superiores, de maneira que este seja contraplacado para alcancar o teto,
para fechamento e isolamento da sala da presidéncia e instala¢des sanitérias.

6.2. As placas serdo confeccionadas em MDF conforme Normas ABNT NBR 15316-2 e ABNT NBR
14535 com a prote¢do do Bacterban, um antibacteriano que inibe o crescimento e a reproducédo de
fungos e bactérias na superficie do painel, com espessura minima de 18 mm, revestidas em ambas as
faces no padrdo Lacca AD, referéncia Cinza lItdlia e laminado branco, de fabricacdo Eucaprint ou
equivalente, com prote¢éo acustica interna com manta mineral ou 1a de vidro. A face voltada para a sala
da presidéncia e sala de reunido sera no padrdo Lacca AD Cinza ltalia e na face voltada para as
instalacdes sanitarias em laminado Férmica branca L120 ou equivalente. Nao sera aceito revestimento
em MDF melaminico branco.

6.3. Todos os modulos que compreendem o painel deverdo ser estruturados através de madeiras ou
perfis metalicos internos, que funcionardo como montantes e guias-piso teto.

6.4. Este painel devera conter em sua extremidade inferior perfil de aluminio que proteja das atividades
de limpeza diéria, de forma a resguardar o total isolamento e garanta sua perfeita fixacao.

6.5. A porta devera seguir o mesmo padrédo de acabamento do painel, ter altura de 2,10m e espessura
de 35 mm, seguindo a mesma modulagéo da largura dos painéis, conforme consta em projeto, com pivd
(a folha da porta gira em torno de um mesmo eixo vertical ) para regular o giro da porta. O sistema do
pivd é embutido no portal e fixado na parte inferior e superior da porta, garantindo maior leveza e
flexibilidade a porta. Devera conter cava interna e externa para abertura, além de fechadura especifica,
com formato composto por um trinco rolete, caracteristica que garante o elo entre a porta e o batente.
Os batedores deverao ser protegidos com amortecedores em EPDM, fixados através de encaixe, para
permitir o fechamento suave da porta e melhor absor¢cao do som.

6.6. Aplicacdo: Sala presidéncia e instalacdes sanitarias do 11° pavimento.

7. PAINEL DIVISORIO EM MDF ESTRUTURADO
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7.1. Execucdo: Fornecimento e instalacdo de paredes divisorias com espessura minima de 85 mm,
constituida por médulos compostos por corpo principal e bandeira superior, de maneira que esta seja
contraplacada a altura suficiente para alcancar o teto. Todas as placas serdo confeccionadas em MDF
com espessura minima de 18 mm, revestidas em ambas as faces com linha Prisma Ebano Grigio, no
acabamento texturizado, padrdo madeirado, de fabricagdo Duratex ou equivalente, com superficie
ripada, conforme indicado em projeto. Topos encabecados com fita de PVC na cor do revestimento e o
acabamento devera também ser texturizado. Os mdédulos deverao ser estruturados através de perfis
metalicos que funcionardo como montantes com se¢éo de 50x50 mm, guias-teto e guias-piso com secao
de 50x50 mm e travessas com sec¢do de 50x40 mm.

7.2. A utilizacao de estruturas de reforco com dimensdées diferentes das especificadas esta condicionada
a aprovacdo prévia pelo CRCMG. Todos os montantes e travessas deverdo permitir passagem de
fiacBes elétricas, I6gicas e telefonicas nos sentidos verticais e/ou horizontais, de forma a atender as
alimentacbes elétricas ai existentes para iluminacdo, rede, dados, ar condicionado e alimentacéo
televisor.

7.3. Devera ser previsto reforco extra da estrutura de apoio e fixacdo de forma a sustentar os
equipamentos ai presentes, como televisor ( prever 65”) e evaporadora de ar condicionado existente no
local e a ser reposicionada.

7.4. A porta devera seguir o mesmo padrédo de acabamento do painel, ter altura de 2,10m e espessura
de 35 mm, seguindo a mesma modula¢éo da largura dos painéis, conforme consta em projeto, com pivo
(a folha da porta gira em torno de um mesmo eixo vertical ) para regular o giro da porta. O sistema do
pivé € embutido no portal e fixado na parte inferior e superior da porta, garantindo maior leveza e
flexibilidade a porta. Devera conter cava interna e externa para abertura, além de fechadura especifica,
com formato composto por um trinco rolete, caracteristica que garante o elo entre a porta e o batente.
Os batedores deverdo ser protegidos com amortecedores em EPDM, fixados através de encaixe, para
permitir o fechamento suave da porta e melhor absorcdo do som.

7.5. Aplicacao: Instalagédo Sanitaria Sala de Reunido e Sala presidéncia do 11° pavimento.

8. PAINEL DIVISORIO EM VIDRO LAQUEADO

8.1. Execucao: Fornecimento e instalagéo de divisoria fixa em vidro, na cor feni, referéncia Cinex Alpina,
ou equivalente - medindo L 750 x H 2700, Vidro Cristallo Malto 4mm temperado duplo sem travessas
contramarco, sem macganeta, sem fechadura, no acabamento Aluminio Fosco. Perfil estrutural tubular

50x50 e marcos internos.

8.2. Aplicacé&o: Sala de Reunido e Sala presidéncia do 11° pavimento.

9. PINTURAS
9.1. Descricao dos servigos:

9.1.1. Os servicos de pintura serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e de
acordo com as normas da ABNT referentes ao assunto, a NBR 15927 — Qualificacdo de pessoas no
processo construtivo de edificacBes — perfil profissional do pintor de obras imobilidrias e NBR 5839
(Coleta de amostras de tintas e vernizes).

9.1.2. Todas as recomendacdes dos fabricantes para uso dos produtos, preparacao das superficies,
modos de aplicacdo, condicdes ambientais de aplicacdo e demais cuidados na pintura deverdo ser
seguidas, exceto indicado em projeto.
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9.1.3. As superficies serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinem. Deverao estar perfeitamente limpas, isentas de pé, nata de cimento, manchas
de ¢6leo, graxas e outras substancias que possam comprometer a aderéncia das tintas. Deverdo ser
tomadas precaucgfes especiais contra o levantamento de p6, durante os trabalhos, até que as tintas
sequem inteiramente.

9.1.4. As superficies sé poderédo ser pintadas quando perfeitamente secas.

9.1.5. Toda base inadequada devera ser substituida, corrigida ou adequadamente lavada.

9.1.6. Devera ser executado criterioso lixamento das superficies a serem pintadas.

9.17. A aplicagéo de tintas ndo podera ser feita com umidade do ar que comprometa a sua aderéncia.
9.1.8. O numero de demaos nunca devera ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser
garantida a uniformidade / homogeneidade de cobertura da superficie. Cada demao de tinta s6 devera
ser aplicada quando a precedente estiver seca, sendo conveniente observar um intervalo minimo de 24
horas entre demaos sucessivas. Igual cuidado devera haver entre deméo de massa e de tinta, sendo

conveniente observar um intervalo minimo de 48 horas, apés cada deméo de massa.

9.1.9 O uso da ferramenta / equipamento para a pintura devera ser compativel com o tipo de
acabamento da superficie definido nas especificag6es / projeto.

9.1.10. Todo material existente contiguo a area a ser pintada devera ser convenientemente protegido:
- Pisos, paredes e mobiliario: por meio de mantas plasticas.
- Perfis metalicos, luminérias, esquadrias: por meio de fitas adesivas.

9.1.11. Em hip6tese alguma sera aceita a pintura parcial de superficies; devera ser sempre prevista a
pintura de toda a area afetada, até o primeiro elemento de descontinuidade da superficie considerada
(aresta de paredes, divis@ria ou outro material/produto).

9.1.12. A pintura de esquadrias ndo deverd ser estendida até as ferragens (dobradicas, trincos,
fechaduras, entre outros).

9.1.13. Em caso de repinturas, devera ser prevista a remocao da tinta velha inclusive de elementos
contiguos as areas a serem pintadas, indevidamente pintados.

9.1.14. Todos os materiais e servicos de pintura que ndo atenderem aos quesitos acima seréo
automaticamente recusados pelo CRCMG, e deverdo ser imediatamente substituidos, refeitos e/ou
corrigidos pelo CONTRATADO, inclusive recomposi¢éo das areas indiretamente afetadas.

9.1.15. Havera um cuidado especial no sentido de evitar salpicadura de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura. Estas superficies serdo convenientemente protegidas por isolamento com tiras de
papel, pano, por enceramento provisério ou outro processo mais adequado a cada caso. Os salpicos
deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor especifico.

9.1.16. Serdo empregadas tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem
original intacta.
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9.1.17. Se as cores das tintas a empregar ndo estiverem definidas no projeto arquitetbnico e nestas
especificacdes, deverdo ser estabelecidas pelo CRCMG, mediante consulta aos autores do projeto e
com antecedéncia necessaria que ndo comprometa o cronograma da obra.

9.1.18. As pinturas serdo executadas de acordo com os tipos e cores indicadas nas especificacdes e
cujas amostras deverdo ser apresentadas previamente pelo CONTRATADO para aprovagdo do
CRCMG, antes de sua utilizacdo. Ou seja, nenhum material sera pedido, comprado, entregue ou
aplicado sem a autorizacéo prévia do CRCMG.

9.1.19. Os servicos incluem todo o fornecimento das tintas indicadas, de toda a mao de obra qualificada
necessaria e sua consequente aplicacdo, assim como o fornecimento de todos os andaimes, estrados,
escadas, panos, estopas, lixas, solventes, brochas, pincéis, rolos, bandejas, corantes, massa corrida,
entre outros, que se fagcam necessarios.

9.1.20. Caberd ao CONTRATADO efetuar, as suas custas, todos 0s retoques na pintura que sejam
necessérios, apdés a colocacdo dos diversos elementos construtivos e acessérios, em pecas ou
superficies danificadas ou estragadas durante a obra.

9.1.21. Todas as esquadrias, ferragens, metais, luminarias, grelhas, quadros, espelhos, painéis,
acessorios, entre outros, deverdo ser protegidos ou retirados para serem recolocados apds a pintura,
evitando suja-los ou danifica-los. E, caso isto acontega, 0 CONTRATADO devera substituir o material
danificado por outro no mesmo padrao, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

9.2. Pintura PVA com emassamento

9.2.1. Caracteristicas: Tinta latex PVA, na cor Branco Neve, com baixa emissdo de compostos
organicos volateis (COV), referéncia Sherwin Williams (linha Eco), Coral (linha Decora) ou equivalente.
Acabamento fosco aveludado. Prever regularizacdo com massa PVA Coral ou equivalente em todas as
superficies.

9.2.2. Execucéo: Conforme instrugbes do fabricante.

9.2.2.1. Aplicacao direta sobre massa corrida seca, livre de poeira, nata de cimento, manchas de 6leo,
graxa ou quaisquer outros elementos que possam prejudicar o seu perfeito acabamento e aderéncia.

9.2.3. Aplicacéo: Forros de gesso das instalacdes sanitérias e lajes das salas do 11° pavimento.

9.3. Pintura acrilica com emassamento

9.3.1. Caracteristicas: Tinta acrilica, nas cores Cinza Urbano referéncia Suvinil — padrdo customizado
(Recepcéo e sala da presidéncia) e Branco Neve (Salas Diretoria e recepc¢éo diretoria) ou equivalente.
Acabamento acetinado. Prever selador acrilico e regularizacdo com massa acrilica, referéncia Suvinil,
Coral ou equivalente em todas as superficies.

9.3.2. Execucéo: Conforme instru¢cdes do fabricante.

9.3.2.1. Ser& previamente aplicado selador acrilico, em uma demé&o, sobre o reboco completamente
seco, devidamente lixado, que servird de base para a pintura, buscando obter uma superficie

perfeitamente lisa, uniforme e bem-acabada.

9.3.2.2. Apé6s a secagem completa do selador (cerca de 4h), a tinta acrilica sera aplicada nas paredes
de alvenaria indicadas no projeto de arquitetura, diretamente sobre massa acrilica corrida seca, livre de
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poeira, nata de cimento, manchas de 6leo, graxa ou quaisquer outros elementos que possam prejudicar
0 seu perfeito acabamento e aderéncia.

9.3.3. Aplicacdo: Conforme projeto de arquitetura e descritivo.

10. FORROS
10.1. Forros de gesso acartonado

10.1.1. Normas: NBR 14715:2001 (Chapas de gesso para drywall — Parte 1 — Requisitos; Parte 2:
Métodos de ensaio); NBR 14716:2001 - Chapas de gesso acartonado - Verificagdo das caracteristicas
geométricas; NBR 14717:2001 - Chapas de gesso acartonado - Determinacdo das caracteristicas
fisicas.

10.2. Forro de gesso acartonado estruturado liso com tabica
10.2.1. Caracteristicas

10.2.1.1. Forro em gesso acartonado estruturado composto por chapas de gesso para Drywall, tipo ST
(standard), espessura de 12,5mm, acabamento liso, referéncia Sistema Knauf D112 Bidirecional ou
equivalente.

10.2.1.2. Estrutura de fixacdo formada por duas estruturas metalicas denominadas perfis principais e
perfis secundérios, suspensos por tirantes rigidos fixados na laje com buchas de nylon e parafusos auto-
atarrachantes fosfatizados. Deverdo estar incluidos todos os demais componentes (suportes
niveladores, suportes de conexao, conectores de perfis, guias, cantoneiras, fita de papel microperfurada,
massa de rejunte, parafusos etc.).

10.2.2. Execucédo: Conforme instru¢bes do fabricante. O nivelamento da estrutura de sustentagéo
devera ser rigoroso. O alinhamento dos painéis de gesso sera tomado a cada fiada instalada e devera
ser executada a tabica nos locais indicados em projeto. A superficie final devera ser perfeitamente
uniforme, sem referéncias de emendas das chapas de gesso ou manchas de qualquer natureza. Apos
a limpeza da superficie, com a retirada de todo o excesso de gesso, recomenda-se a aplicagdo de
massa corrida para receber acabamento em pintura PVA, nos locais indicados no projeto de arquitetura.

10.2.3. Observacoes:

10.2.3.1. As placas de gesso deverdo ser perfeitamente planas, de espessura uniforme, arestas vivas
e qualidade compativel com a finalidade a que se destinam.

10.2.3.2. As placas deverdo chegar a obra em embalagens proprias, protegidas contra quebras e ser
armazenadas em local protegido, seco e sem contato com o solo. As chapas deverdo apresentar
isencéo de defeitos, tais como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressées e manchas.

10.2.3.3. Nado se admitira, em hipdtese alguma, a fixacdo dos tirantes em tubulacdes elétricas,
hidraulicas ou de ar condicionado.

10.2.3.4. Serao verificadas todas as etapas do processo executivo, de maneira a garantir o perfeito
nivelamento e alinhamento no assentamento das pecas, sem ondulacdes, saliéncias, trincas, sem
manchas e demais defeitos, bem como perfeito arremate.
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10.2.4. Aplicagéo: Instalagfes sanitarias da sala de reunido e sala da presidéncia, além da sala do
plenario, localizada no pavimento inferior (10° pavimento).

11. REVESTIMENTOS ACM
11.1. Execucgéao

11.1.1. Aquisicdo e assentamento de Painel de Aluminio Composto, ACM, sobre os beirais laterais de
todo o 11° pavimento, de forma a dar acabamento ao revestimento do local externo, anteriormente
previsto para acomodar as jardineiras suspensas do edificio. Formado por duas chapas de aluminio
pintado e conta com nucleo de plastico em polietileno, produzido dentro de padrées internacionais de
qualidade, com baixo peso que proporcione baixas cargas aplicadas na estrutura.

11.1.2. O sistema a ser utilizado para estrutura de fixacao devera ser leve, sem que imponha sobrecarga
nos pontos de apoio, com desenvolvimento e conformacgéo que permitam a obtencdo de bom caimento,
tornando o acabamento impecavel e de satisfatorio impacto visual. Devera ser prevista infraestrutura de
fixacdo das placas com resisténcia a impactos, resisténcia termoacustica, de facil manutencéo, placas
fornecidas no acabamento aluminio escovado.

11.1.3. Deverd estar previsto nos custos a remocéao e reinstalacéo dos aparelhos de ar condicionado
instalados sobre esta mureta, além da regularizacao das superficies revestidas em pastilhas, atualmente
danificadas.

11.1.4. Devera ser apresentada com antecedéncia, amostra das placas de ACM e projeto d&o apoio das
placas, para avaliacdo e aprovagdo do CRCMG.

11.2. Aplicagdo: Alvenarias perimetrais do edificio, ao nivel do 11° pavimento, sobre as muretas
previstas para jardineiras.

12. IMPERMEABILIZACOES E TRATAMENTOS

12.1. Os quantitativos dos servi¢cos apresentados neste Edital sdo apenas estimativos. A CONTRATADA
devera inspecionar, definir a conduta (tratamento) e quantificar, mapeando os focos de infiltragcdo. O
mapeamento serd submetido previamente ao CRCMG, a quem cabera a defini¢éo final da extenséo, do
tipo de tratamento e quantidades a serem executados.

12.2. Descrig&o dos servigos:

12.2.1. Os tratamentos e impermeabiliza¢des das fissuras em elementos estruturais de concreto armado
serdo realizados com métodos e materiais especificos, de acordo com as caracteristicas de cada regido
afetada (foco).

12.2.2. Deverao ser avaliadas as seguintes caracteristicas das fissuras e juntas para definicdo do
tratamento:

- Tipo de abertura;

- Dimenséo da abertura;

- Origem/causa;

- Grau de movimentacao;

- Condicéo;

- Acesso para tratamento e,
- Presenca de agua.
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12.2.3. A CONTRATADA devera definir a conduta para cada area afetada adotando os seguintes
tratamentos:

12.2.3.1. Tratamento de fissuras com inje¢Bes de espuma de poliuretano hidroativada.

12.2.3.2. Tratamento de fissuras com injecdes de gel de poliuretano hidroativo.

12.2.3.3. Tratamento de fissuras com injecdes de resina de epoxi.

12.2.3.4. Tratamento quimico cristalizante em fissuras.

12.2.3.5. Tratamento quimico cristalizante em superficies.

12.2.3.6. Tratamento de juntas com perfis elastoméricos.

12.2.3.7. Tratamento de juntas com selantes de poliuretano.

12.3. Aplicagéo: Paredes periféricas das salas do 11° pavimento, locais com presenca de fissuras e
umidade, além de todos os vaos sob as jardineiras.

13. LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOS.

13.1. Bacia sanitéria

13.1.1. Caracteristicas: Bacia com caixa acoplada e botdo de acionamento duplo cor branco (Ref.:
Deca - Monte Carlo P.808.17 ou equivalente). Assento em poliéster com fixacdo cromada (Ref.: Deca
AP.81 ou equivalente) na cor branca.

13.1.2. As bacias a serem fornecidas deverao vir acompanhadas de assentos e tampas, bem como anel
de vedacéo, parafusos de fixagcdo e tubo de ligacéo.

13.1.3. Aplicacédo: Conforme projeto (Instala¢cdes Sanitarias).

13.2. Cuba de louga e torneiras

13.2.1. Caracteristicas

13.2.1.1. Cuba de Semiencaixe - Altura: 13,5 cm, comprimento: 46 cm, largura: 56cm (Ref.:Cuba de
semiencaixe cor branca Deca L 873.17 ou equivalente) com Torneira de mesa bica alta para lavatério
cromada (Ref.: Deca Polo 1198.C33 ou equivalente) — Instalagdo Sanitaria Sala de reunido 11°
pavimento e

13.2.1.2. Cuba de sobrepor retangular com mesa e valvula oculta - Altura: 13,5 cm, comprimento: 46
cm, largura: 56 cm (Ref.: Cuba de sobrepor retangular com mesa e valvula oculta cor branca Deca L
870.17 ou equivalente) com Torneira de mesa bica alta para lavatorio cromada (Ref.. Deca Polo
1198.C33 ou equivalente) — Instalagdo Sanitaria Sala da Presidéncia.

13.2.2. Aplicacao: Conforme projeto (Instalacbes Sanitérias).

13.3. Ralo inox linear

13.3.1. Caracteristicas: Ralo linear com grelha em aluminio com acabamento na cor inox, com uma
saida de agua na extremidade vertical (Ref.: Sekapiso SP46 ou equivalente)
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13.3.2. Aplicagao: Conforme projeto (Instalagdo Sanitaria Presidéncia).
13.4. Ducha Higiénica

13.4.1. Caracteristicas: Ducha Higiénica Deca com registro e derivacdo Polo 1984.C33.ACT.CR Deca
ou equivalente.

13.4.2. Aplicacao: Conforme projeto (Instalacdo Sanitaria Presidéncia).

14. AZULEJOS

14.1. No interior do Box do chuveiro da instalagéo sanitaria da presidéncia, até a altura total do pé-direito
deverdo ser assentados azulejos retificados brancos acetinados medidas estimadas 30 x 60 cm, da
Eliane, Cecrisa, Biancogrés, Portobello ou equivalente de mesmo padrdo de qualidade.

14.2. Devera ser apresentado, com antecedéncia, o modelo a ser empregado, para aprovacdo do
CRCMG.

14.3. A argamassa de assentamento devera ser especifica para areas molhadas, aplicado nas faces do
revestimento e na superficie na qual sera utilizado.

14.4. O rejunte serd epoxy branco e deverd ter a junta de assentamento fina, de acordo com as
prescri¢cbes do fabricante.

14.5. Aplicagéo: Conforme projeto (Instalacdo Sanitaria Presidéncia).

15. BANCADAS EM GRANITO

15.1. Aquisicdo e confeccdo de bancadas, incluindo testeiras e rodabancadas de granito Preto Sao
Gabriel, 2 cm de espessura. Dimensdes e recortes conforme especificados em projeto, acabamentos
retos polidos.

15.2. Fixac¢é@o nas alvenarias através de barras de metalon 50x30 mm, lixadas e pintadas com tinta
esmalte na cor preta acetinada, engastadas de forma a proporcionar perfeito apoio e nivelamento.

15.3. Aplicagado: Conforme projeto (Instalacdo Sanitaria Presidéncia e Sala de Reunido).

16. FECHAMENTO BOX DE CHUVEIRO

16.1. Fornecimento e instalacdo de Box para banheiro em vidro temperado incolor, espessural0 mm,;
Perfis de aluminio anodizado natural; Porta pivotante; Dobradicas e demais ferragens cromadas;
Puxador em aco inox, dimensdes conforme projeto.

16.2. Aplicagao: Conforme projeto (Instalacdo Sanitaria Presidéncia).

17. ESPELHOS
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17.1. Fornecimento e colocacao de 02 (dois) painéis espelhos de cristal prata, 4 mm de espessura,
inseridos sob confeccdo de molde do local de aplicacdo, colados em alvenarias das instalacdes
sanitarias.

17.2. Aplicacdo: Conforme projeto (Instalag@o Sanitaria Presidéncia).

18. FILME DECORATIVO

18.1. Aquisicéo e colocacéo de filme decorativo tipo jateado com fornecimento de material (ref.; 3M,
Llumar) TIPO: Filme jateado. Aplicacao de filme de controle solar, com indice de Luz Visivel Transmitida
de 10% a 30%.

18.2. Aplicagdo: Instalacdo Sanitaria da Presidéncia — Janela contida pelo box do chuveiro.

19. LETREIRO EM ACO INOX

19.1. Fornecimento e instalagc&o de letras em aco inox escovado, letras tipo caixa alta, de acordo com
modelo existente no local.

19.2. Afixagéo serd no painel de MDF que reveste a alvenaria, com dizeres e tamanhos conforme projeto
fornecido.

20. INSTALACOES ELETRICAS E LUMINARIAS

20.1. Normas e determinacdes

20.1.1. As seguintes normas, além das demais normas pertinentes, nortearam este projeto e devem ser
seguidas durante a execuc¢éo da obra:

20.1.1.1. NBR 5410 - Instala¢cbes Elétricas de Baixa Tens&o;

20.1.1.2. NBR 6148 - Condutores isolados com isolagéo extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para
tens@es até 750 V;

20.1.1.3. NR10 - Seguranga em Instala¢des e Servicos em Eletricidade; NBR IEC 60050 - Instala¢des
Elétricas em Edificacbes;

20.1.1.4. NBR 5444: Simbolos gréficos para instala¢des elétricas prediais;

20.1.1.5. NBR 15465: Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas de baixa tenséo -
requisitos de desempenho;

20.1.1.6. NBR-IEC 61537: Encaminhamento de cabos - sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas
de leitos para cabos;

20.1.1.7. NBR 6813: Fios e cabos elétricos - ensaio de resisténcia de isolamento;

20.1.1.8. NBR 8182: Cabos de poténcia multiplexados autossustentados com isolagéo extrudada de PE
ou XLPE, para tens@es até 0,6/1 kV - requisitos de desempenho.
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20.2. Recomendacdes para execucao

20.2.1. Execucgdao: Fornecimento e instalacdo de fios, cabos, disjuntores, acessorios, luminarias,
aquecedor, placas de acabamento, etc., para as instala¢cfes das salas do 11° pavimento, incluindo todas
as passagens e as alimentacdes elétricas necessarias para atender ao novo layout e disposicGes
apresentadas no projeto, incluindo balanco de cargas e estruturagdo do quadro de energia existente.

20.2.2. Deveréo ser previstas alimentacdes elétricas, cabos HDMI e cabos de rede para as posicdes de
alimentacéo dispostas no piso da sala de reunides, de forma a habilitar o acesso a TV, aparelhos e
notebook de usuérios.

20.2.3. Deverdo ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas pelos
fabricantes dos materiais. Particularmente devera ser observado o seguinte:

20.2.4. Quanto a Instalacéo de Caixas e Eletrodutos:

20.2.4.1. As tubulagBes deverao ser fixadas por suportes rigidos, sempre de maneira a ndo interferir na
estética ou funcionalidade do local.

20.2.4.2. A conexao dos eletrodutos com as caixas devera ser feita com buchas e arruelas, com
acabamento absolutamente sem saliéncias ou rebarbas.

20.2.4.3. A mudancga de alinhamento de mais de 60° dos dutos devera ser feita preferencialmente com
caixas; sera admitido curvatura nos eletrodutos flexiveis desde que, no maximo, duas em cada trecho
entre caixas.

20.2.4.4. Deverd ser observada rigorosamente a continuidade do sistema de tubulacdo e caixas.

20.2.4.5. A fixacao das caixas devera ser feita pelo fundo, de modo que as tampas possam ser abertas
pela frente.

20.2.4.6. A montagem dos quadros devera ser feita de maneira organizada, balanceada e com os
condutores unidos através de bracadeiras plasticas e estas aparadas apés o fechamento.

20.2.4.7. Os circuitos deverao ser todos identificados através de etiquetas apropriadas, de modo a se
ter uma indicacdo inequivoca e indelével da localiza¢éo das cargas vinculadas.

20.3. Cabos elétricos

20.3.1. Os condutores fase, neutro e terra de um mesmo circuito devem ser instalados num mesmo
conduto, salvo indicacé@o especifica nos cabos de alimentacao, e possuir a se¢do conforme requisitos
da NBR 5410.

20.3.2. Quando instalados em eletrodutos fixados na parede ou teto, os cabos devem ser constituidos
por condutores de cobre, isentos de emendas, isolados em composto termoplastico de PVC para 70°C,
Classe 5, singelos e classe de tensdo 450/750V.

20.3.3. Deverdo ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalagdo recomendadas pelos
fabricantes dos materiais. Particularmente devera ser observado o seguinte:

20.3.3.1. Deverdao apresentar, apds a enfiacdo, perfeita integridade da isolacdo que devera ser
confirmada através de teste de resisténcia de isolamento conforme NBR 6813 e apresentado laudo de
medic&o das resisténcias de isolamento juntamente com a indica¢cdo no mapa de cabos;
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20.3.3.2. Para facilitar a enfiagdo, podera ser utilizada parafina ou talco industrial apropriado, ndo é
permitido o uso de vaselina, graxa ou qualquer outro produto que ndo sejam os listados anteriormente.

20.3.3.3. Nao serdo admitidas emendas desnecessarias, bem como fora das caixas de passagem.

20.3.3.4. As emendas necessdérias de fios de secdo até 4mm deverdo ser realizadas por conexdo
automatica por mola. Referéncia WAGO, linha 222.

20.3.3.5. As emendas acima de 4mm deverao ter area de contato minima de 5mm para cada 1mm2 de
secao e ser soldadas com estanho e isoladas com fita autofusdo de boa qualidade e cobertas por fita
isolante de PVC de boa qualidade. Sera permitida emenda somente até a bitola de 10mm2, a partir
desta bitola as emendas somente poderao ser feitas por conector de compresséo adequado a bitola que
permita trés compressdes em cada cabo e isoladas com fita autofusdo de boa qualidade e cobertas por
fita isolante de PVC de boa qualidade.

20.3.3.6. Todas as pontas de ligagdo em tomadas, luminarias e interruptores deveréo ser estanhadas,
sem excecao.

20.3.3.7. Caodigo de cores a observar (no caso dos circuitos terminais):

- Fase: preto, vermelho e branco
- Neutro: azul-claro

- Retorno: amarelo

- Terra: verde

20.3.3.8. Nos cabos de alimentagdo interna de bitola igual ou superior a 16mm2 deverao ter cobertura
na cor preta e as fases identificadas com fitas coloridas em ambas as pontas e sempre manter a
sequéncia de fase desde a medi¢do até os quadros finais, sendo:

- Fase R: vermelho;
- Fase S: branco;

- Fase T: marrom;

- Neutro: azul;

- Terra: verde.
20.2. Ducha

20.2.1. Fornecimento e instalagdo de ducha KDT 6T ou equivalente, com desviador, 220V, 8800W,
acabamento cromado.

20.2.2. Deveré ser realizado balanco de cargas para insergdo deste equipamento e dispor de disjuntor
especifico para esta finalidade no QDC existente, com identificagdo do circuito.

20.2.3. Aplicacdo: Conforme projeto (Instalacdo Sanitaria Presidéncia).
20.3. lluminacéao

20.3.1. Os servigcos consistem na revitalizacéo da iluminacdo e balanco de cargas das Salas do 11°
pavimento.

20.3.2. As seguintes normas, além das demais normas pertinentes, nortearam este projeto e devem ser
seguidas durante a execucéo da obra:
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20.3.2.1. NBR IEC 60598-1 — Luminarias — Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;
20.3.2.2. NBR IEC 60598-2 — Luminarias — Parte 2: Requisitos particulares;
20.3.2.3. NBR ISO 8995-1 — lluminagéo em locais de trabalho.

20.4. Critérios para célculo de iluminacéo e tomadas

20.4.1. As poténcias das tomadas especificas (Chuveiro e Ar condicionado) foram especificadas de
acordo com os equipamentos a serem utilizados.

20.4.2. Foram adotadas tomadas de uso geral com poténcia de 100W e 600W (Dependendo do local).

20.4.3. As iluminacdes dos ambientes foram dimensionadas de acordo com a distribuic&o realizada pela
empresa responsavel pelo desenvolvimento do projeto Arquitetbnico. Neste caso foi levado em
consideragdo a iluminéncia para definir a poténcia dos pontos de iluminacdo. Para distribuicdo dos
demais pontos de iluminagéo, foi considerado critérios normativos.

20.4.4. As cargas foram estimadas de acordo com os critérios abaixo:

20.4.4.1. lluminacao:

20.4.4.1.1. Atribuir um minimo de 100 VA para os primeiros 6m2, acrescidos de 60 VA para cada
aumento de 4mz2 inteiros.

20.4.4.2. Tomadas de uso geral:

20.4.4.2.1. Para escritorios comerciais ou locais similares com area < 40 m2, a quantidade minima de
tomadas de uso geral deve ser calculada pelo critério, dentre os dois seguintes, que conduzir ao maior
namero:

- Um ponto de tomada para cada 3 m, ou fracdo, de perimetro.

- Um ponto de tomada para cada 4 m2, ou fracéo, de area.

20.4.4.3. Tomadas de uso especifico

20.4.4.3.1. Foram previstas 2 (duas) tomadas de uso especifico no valor de 600 VA cada uma.
20.4.4.4. Ar condicionado

20.4.4.4.1. Foi previsto cargas para instalagfes de Ar Condicionado de todo o escritério. Essas poténcias
foram previstas fazendo uma equivaléncia considerando a necessidade de BTUs, de acordo com a area
quadrada do local.

20.4.5. Chuveiro

20.4.5.1. Foi previsto um circuito de 220 v para a instalacdo do chuveiro situado no banheiro 01. No
projeto foi considerado o reaproveitamento do circuito do ar condicionado desativado para a instalagédo
do chuveiro.

20.5. Sistemas e componentes presentes nas instalacdes elétricas

20.5.1. lluminagéo
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20.5.1.1. As luminarias dos ambientes serdo de embutir no forro e/ou fixadas na parede para lampadas
incandescentes, fluorescentes ou LED (o importante € utilizar lampadas com poténcia igual ao menor
ao estabelecido em projeto). As poténcias das lampadas variam de acordo com a necessidade de cada
cémodo.

20.5.1.2. O comando previsto para iluminacdo sera através de interruptores monopolares e bipolares,
como especificado no projeto.

20.5.2. Tomadas

20.5.2.1. Serao instaladas tomadas monofasicas 2P+T (10A ou 20A -127V), padrdo NBR 14136, em
caixas de passagens embutidas 2x4” ou 4x4”, conforme indicadas em projeto. (Ref. PIAL ou
equivalente).

20.5.2.2. Todas as tomadas, deverdo ficar a 0.30 m do piso acabado (Exceto as da bancada dos
banheiros, conforme indicado em projeto), tendo a sua face maior na vertical. Quando instalado ao lado
de portas, devera ter 0.10 m a contar da guarnicao.

20.5.2.2.1. Para os pontos de ar condicionado, serdo lancados alimentadores especificos para o
equipamento.

20.5.2.2.2. Todas as tomadas e circuitos de forca deverdo receber condutor de protecéo (Terra),
conforme projeto.

20.5.3. Interruptores

2.5.3.1. Todos os interruptores serdo de embutir, paralelos, monopolares ou bipolares com acionamento
por tecla, com placa, corrente nominal de 10A e tensdo de 250 Volts; na cor branca. Deverao ficar a
1.10m do piso acabado tendo a sua face maior na vertical. Segue abaixo:

- Interruptor de 01 tecla simples (Ref. Pial, Bticino ou Fame);

- Interruptor de 02 teclas simples (Ref. Pial, Bticino ou Fame);
- Interruptor de 03 teclas simples (Ref. Pial, Bticino ou Fame);
- Interruptor de 01 tecla paralelo, (Ref.Pial, Bticino ou Fame);
- Tomada 2P+T, 10A, (Ref. Pial, Biticino ou Fame).

20.6. Protecdo em baixa tensédo
20.6.1. Disjuntores de baixa tensédo

20.6.1.1. Para protecéao, supervisdo, controle e comando dos diversos circuitos elétricos, seréo utilizados
exclusivamente disjuntores termomagnéticos, sendo vetado o uso de chaves seccionadoras por melhor
que sejam.

20.6.1.2. Todos os disjuntores serdo obrigatoriamente do padréo IEC, ndo se admitindo do tipo NEMA.
Terdo numero de pélos e capacidade de corrente indicados no projeto, com fixacéo por engate rapido e
com capacidade compativel com os circuitos, em caixa moldada. Nao serdo admitidos disjuntores
acoplados com alavancas unidas por gatilho ou outro elemento, em substituicdo a disjuntores bi ou
tripolares.

20.6.1.3. Na ligacao dos diversos circuitos, observar a alternancia de fases (RST), de modo a se tentar
um equilibrio do carregamento dos alimentadores. Este equilibrio devera ser verificado apds a ocupacao
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das salas com o uso de alicates amperimetros, e providenciado o seu remanejamento, caso se faca
necessario.

20.7. Caixas

20.7.1. As caixas embutidas na alvenaria e concreto, para interruptores, tomadas, luminarias e caixas
de passagem, poderdo ser metalicas de aco, ou de PVC, com especificacdes em projeto, sendo,
retangulares, octavadas ou sextavadas. S6 serdo abertos os olhais das caixas onde forem introduzidos
eletrodutos, que deverdo ser fixados com buchas e arruelas rosqueadas e fortemente apertadas. As
caixas embutidas deverdo estar rente ao acabamento da alvenaria e lajes e estarem perfeitamente
alinhadas e aprumadas.

20.7.2. Durante a execuc¢do dos revestimentos as caixas deverdo ser vedadas para a ndo entrada de
argamassa e outros. As caixas de uso externo, em jardins, deveréo ser de PVC.

20.8. Condutos (eletrodutos e conexdes)

20.8.1. Nos locais indicados no projeto, os condutores elétricos serdo protegidos por eletrodutos de
secdo circular e, executados obedecendo aos critérios de norma e determina¢des dos fabricantes.

20.8.2. Todos os eletrodutos serdo instalados de modo a constituirem uma rede continua de caixa a
caixa, luminaria a luminaria, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser enfiados e removidos
sem prejuizo para o isolamento.

20.8.3. Quando embutidos em laje ou parede, deverdo ser mantidas a 40 mm da superficie, disposto de
maneira a ndo reduzir a resisténcia da estrutura. As ligacbes e emendas entre si ou as curvas, serao
executadas por meio de luvas rosqueadas que deverdo aproxima-los até que se toquem.

20.9. Quadros de distribuicdo

20.9.1. Foi considerado no projeto o quadro de distribuicdo existente no local. Devendo ser alterado
somente o disjuntor de 25 A. para um de 32 A. no circuito do chuveiro elétrico.

20.10. Recomendacfes para execucéo

20.10.1. Todas as luminarias deverdo ser fornecidas sob forma completa, ou seja, com o0s respectivos
equipamentos de controle e lampadas, conforme consta em projeto.

20.10.2. A CONTRATADA sera responsavel pelo perfeito desempenho mecénico, elétrico, éptico e
estético resultante dos produtos fornecidos, bem como pela fidedignidade de todos os dados
fotométricos relativos as mesmas.

20.10.3. A CONTRATADA devera comparecer ao local da obra para averiguar as condi¢des fisicas para
a instalacao e fixacdo das luminarias.

20.10.4. Todos os equipamentos de controle, especificados e indicados em projeto para as lampadas
deverdo atender a todas as prescricbes estabelecidas pelas normas afins da ABNT, ou similares
estrangeiras, na eventual inexisténcia das primeiras.

21. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

21.1. Normas
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21.1.1. A execucdo dos servigos e uso de equipamentos deverdo sempre obedecer as normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas) no seu geral e ao projeto hidrossanitario em particular.

21.1.2. As instala¢des hidrosanitarias referem-se aos servigos de: agua fria e esgoto.
21.1.3. As normas e padrfes a serem obedecidos sdo as seguintes:

- NBR-5626/98 - Instalacéo Predial de Agua Fria
- NBR-8160/99 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execucéo

21.1.4. O projeto foi elaborado considerando a relacdo de normas acimas, porém, a construtora
responséavel pela execucdo dos servigos, deve efetuar verificagéo criteriosa, na época da execucgéo da
obra, sobre novas normas que tenham entrado em vigor ou ainda que ndo se encontrem aqui
relacionadas.

21.1.5. A construtora devera dar prioridade a materiais e ou servicos que apresentem certificado de
homologacéo das normas ISO 9000.

21.2. Agua potavel

21.2.1. Sub-Ramais: Os sub-ramais que alimentaréo os banheiros serdo em PVC @25mm (3/4”), e as
derivagdes para os aparelhos serao de PVC @ 25 mm (34”), com reducgéo para @ 2" roscavel, junto a
espera.

21.2.2. LigagBes dos Aparelhos: As torneiras dos lavatorios e as esperas para as caixas de descargas
acopladas aos vasos sanitarios serdo conectados as respectivas esperas, com ligagdes flexiveis
cromadas J %”; torneiras serao ligados diretamente as respectivas esperas;

21.3. Esgoto sanitario
21.3.1. Ramais de Descarga

21.3.1.1. Os vasos sanitarios serdo escoados por tubos PVC @ 100 mm, ligados a rede existente; os
lavatorios serdo ligados as respectivas caixas sifonadas por tubos PVC @ 40 mm; as caixas sifonadas
dos banheiros

21.3.1.2. serao ligadas aos respectivos ramais primarios, por tubos PVC @ 50 mm,;

21.4. Caixas Sifonadas

21.4.1. As caixas e ralos sifonadas serdo de PVC com dimensdes conforme o projeto, com grelha e
saida de no minimo @ 50 mm;

21.5. Métodos utilizados

21.5.1. Esgoto

21.5.1.1. A instalacdo de esgoto sanitario foi projetada de modo a atender as exigéncias técnicas
minimas, em caimentos, sec¢des e pecas de conexao permitindo assim um facil escoamento, com varios

pontos de desobstrugdes, limitando os niveis de ruidos e ventilando a rede de modo a se evitar ruptura
dos fechos hidricos e encaminhar os gases a atmosfera.
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21.5.1.2. Os ramais foram dimensionados pelos critérios fixados pela Norma Brasileira, ou seja, através
das unidades Hunter de contribuicdo, levando-se em conta a quantidade e frequéncia habitual de
utilizacdo dos aparelhos sanitarios. O tracado da tubulacéo foi projetado de tal forma a ser o mais
retilineo possivel, evitando-se mudancas bruscas de diregao.

21.5.1.3. As tubulac¢des aparentes nos forros falsos, teto de sub solos, deverdo ser fixadas rigidamente
considerando-se 0s caimentos minimos.

21.5.2. Agua fria

21.5.2.1. Ainstalacéo de agua fria foi projetada de modo a atender a Norma Brasileira, bem como a Cia.
Concessionaria local, garantindo desta forma um suprimento continuo e em quantidade e qualidade
suficientes.

21.5.2.2. Os ramais e sub ramais, foram dimensionados, levando-se em consideracdo velocidade,
vazao, perda da carga e pressdo minima sempre obedecendo os limites permitidos para instalacdo em
questdo. As colunas de alimentacdo terdo registros de modo a favorecer manobras nas futuras
manutengdes.

21.6. Observac®es técnicas

21.6.1. A execucéo dos servicos devera ser feita de acordo com o que prescreve a norma brasileira para
a execucdao da instalacao hidraulica, com os seguintes cuidados a saber:

21.6.2. Tubulacdes:
21.6.2.1. Nas passagens em vigas, deixar tubo de passagem em bitola acima da projetada;
21.6.2.2. Nas passagens retas em lajes, deixar isopores com dimensdes apropriadas;

21.6.2.3. Nao serdo permitidas curvas forcadas nas tubulacdes para néo prejudicar a sua resisténcia a
presséo interna, nem a sec¢éo de escoamento;

21.6.2.4. Durante a construgéo, as extremidades livres das tubulagfes, seréo tapadas a fim de evitar
obstrucdes.

21.7. Apoios
21.7.1. Todos os ramais horizontais devem ser assentados conforme abaixo:

21.7.1.1. Ramais sobre laje: serdo apoiados sobre lastro continuo de tijolos com argamassas de cal e
areia.

21.6.1.2. Ramais suspensos: serdo apoiados por meio de bracadeiras e fixacbes adequadas,
devendo esses elementos apresentarem boa aparéncia e garantir suficiente resisténcia
mecéanica, sem prejudicar o caimento.

21.7.2. Os aparelhos sanitarios deverao ser instalados com maximo esmero a fim de permitir o perfeito
acabamento e evitar contaminagéo da 4gua potavel.

21.7.3. Ndo serdo permitidos amassar ou cortar canoplas: caso seja necessario a ajustagem das
mesmas, devem ser utilizados canoplas adequadas.
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21.7.4. Todas as tubulacdes que trabalham sob pressdo deverdo ser testadas a uma pressao
equivalente ao dobro do trabalho e de conformidade com as especificagfes da norma NBR 9650.

21.7.5. As tubulagBes que ndo trabalham sob pressdo deveréo ser testadas pelo meio convencional
(teste de fumaca).

21.7.6. ApGs o corte de qualquer tubulacdo deve-se rebarbar o0 mesmo e revesti-lo com pintura
adequada.

21.7.7. As declividades indicadas no projeto deverdo ser consideradas como minimas, devendo ser
procedidas uma verificacdo geral dos niveis, antes a execucao dos coletores, até seus destinos.

21.7.8. O sistema de impermeabilidade, quer de lajes, caixas d’agua, pisos, quer de telhados e jungdes,
serdo objeto de projeto especifico.

21.7.9. Para efeito de locagéo de pontos (ralos, pecas, prumadas) as medidas deverdo ser previamente
conferidas em obra e aprovadas pelo arquiteto/engenheiro responsavel pela execucao.

21.7.10. As conexdes das tubulacbes de PVC deveréo ser executadas de acordo com a instru¢cdo do
fabricante, ou seja:

21.7.10.1. PVC marrom para agua fria, lixados e limpos com solucéo e soldados com cola plastica;

21.7.10.2. PVC branco para esgoto, lubrificados e com anel de borracha para tubos de 150, 100, 75 e
50 mm e soldados com cola plastica para tubos de 40 m.

21.11. No recebimento dos materiais deverdo ser verificadas as especificaces técnicas dos mesmos,
devendo estar de acordo com a lista de materiais e memorial descritivo.

22. PLANTAS PERMANENTES
22.1. Aquisicdo e assentamento de quadro com jardim no painel madeirado da sala da presidéncia,
conforme projeto, composto por plantas permanentes (ou artificiais) para locais onde o acesso para

manutenc¢do e adaptacao é dificil.

22.2. Deverdo ser utilizadas plantas permanentes de altissima qualidade que imitam com perfei¢cdo as
plantas naturais, que praticamente ndo existe manutencao, limpeza é apenas com espanador.

22.3. As plantas deverdo ser somente folhagens de samambaias e avencas ou espécimes tipo quadro
vivo, em moldura de madeira de demolicdo e fundo em tela pinteiro, para pendurar cada peca de
vegetacao.

22.4. Deverdo ser apresentados com antecedéncia, para aprovacdo do CRCMG, os modelos das
plantas sugeridas.

22.5. Aplicacdo: Conforme projeto (Painel Sala Presidéncia).

23. REVESTIMENTO MURAL VINILICO

23.1. Aquisicdo e aplicagdo de revestimento mural vinilico, Vescon combina¢cdo com uma base de
algodao, extremamente forte, duravel, resistente a luz e de cor firme, resistente a riscos e impactos,
aplicavel sem costuras e de facil manutencéo. Revestimento 100% reciclavel e uso sustentaveis de
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PVC. Revestimento em vinil, com relevo longitudinal espesso composto por camada vinilica estampada
na cor preta e base de algodéo (Ref.: Revestimento Vescon, Wallcovering 03 linha Tonga, cor 1015.09
ou equivalente).

23.2. Aplicagdo: Conforme projeto (Painéis Recepc¢éo, Sala Presidéncia e Sala de Reunido).

24. SERVICOS FINAIS
24.1. Aspectos gerais

24.1.1. Ap6s o término da obra, a CONTRATADA deverd desmontar todas e quaisquer instalacbes
provisérias executadas antes e durante da obra. A demoli¢&o, retirada e/ou remocao devera ser total,
entretanto, a CONTRATADA deverd, as suas custas, encaminhar todo material de entulho para local
apropriado para esse fim.

24.2. Desmobilizacéo

24.2.1. Consiste na desmontagem e retirada de todas as instalacdes provisoérias e equipamentos da
CONTRATADA.

24.3. Limpeza final da obra
24.3.1. Consiste na limpeza final de todas as instalagdes para entrega ao CONTRATANTE.

24.3.2. A limpeza devera abranger, entre outros servicos, a retirada de eventuais respingos e marcas
de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais.

24.3.3. Os revestimentos de piso, paredes, esquadrias, vidros e espelhos, tomadas e interruptores
elétricos, luminérias, forros, granitos, loucas, metais e acessorios deverdo ser limpos de acordo com a
recomendacdo dos fabricantes, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou abrasivos que possam
danifica-los.

24.3.4. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em pinturas, ou mesmo demao adicional,
para tornar a superficie isenta de marcas e sujeiras.

24.3.5. A limpeza final da obra abrange toda a area da obra, assim como os locais de suas instalagées
provisoérias, vias de acesso, elevadores, escadas e circulacdes utilizadas para a execu¢do dos servi¢cos
diretos e indiretos da obra.

24.4. Projeto “as built”

24.4.1. Ap6s o término dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar o respectivo projeto “as built”
de Arquitetura e das demais instalagfes executadas (hidrossanitérias, elétrica, légica, ar condicionado
etc).

24.4.2. O projeto “as built” deve representar fielmente o objeto construido e consistira em expressar
todas as modificac8es, acréscimos ou reducdes havidas durante a execucéo, devidamente autorizadas
pelo CONTRATANTE, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto nas disposi¢ées
gerais deste Anexo.

24.4.3. O projeto “as built” devera ser encaminhado para aprovagdo do CRCMG apds o término da obra,
no prazo maximo de 10 (dez) dias.
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24.4.4. Copias dos projetos “as built” deverdo ser entregues ao CRCMG em arquivos eletrénicos, no
formato DWG (compativel com Autocad 2016), além de 2 (duas) cépias em papel, assinadas pelos
responsaveis técnicos pela execugéo. Os projetos “as built” deverdo ser acompanhados das respectivas

ARTSs.

Thais Soares Donatto
Assessora da presidéncia
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