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—Prateleira existente em
Marmore Bege Bahia

—Mesa existente em
Marmore Bege Bahia

—Piso existente em carpete em placas

—Alvenaria em Drywall existente

Piso existente em carpete em placas

—Piso existente em carpete em placas
—Alvenaria em Drywall existente

—Condensadora de ar existente —Piso existente em carpete em placas
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110 PAVIMENTO - LEVANTAMENTO

NOTAS:

1) Cotas em centimetros, niveis em metros;
2) As cotas prevalecem sobre a escala;
3) Para execucdo dos servicos, conferir medidas no local.
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Mesa da presidéncia existente em Granito Azul Bahia—
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Demolir parede em Drywall existente e construir diviséria em painel de MDF melaminico padrdo—

amadeirado (Ref.: MDF Duratex, linha Prisma, padrdo Ebano Grigio ou equivalente)
reposiconando pontos de alimentagdo elétrica e tubulacdo de ar condicionado em seu interior,
mantendo alinhamento com os montantes das esquadrias existentes

Execugdo de espala piso-teto,

Manter mesa de reunido—

rReposicionar ar condicionado existente para centro da porta. Refazer alimentagdo elétrica deg
todas as condensadoras, de forma a resguardar a estanqueidade das alvenarias externas.

~Trocar piso de carpete por piso vinilico VLT (Ref.: Piso vinilico VLT Durafloor, linha Art,
padrdo Quebec ou equivalente) em todo o pavimento, bem como rodapé

s
i

existente
Corrigir revestimento danificado do beiral
existente e consequente infiltracao
| | . (\./.er NOTA 5)
[
ELEVADOR ELEVADOR NOTA 6 AR
[ 138 353

Reformar instalacGes sanitarias, ) i
no mesmo padrdo da sala da presidéncia Demolir alvenarias em Drywall
IS 2 —Remover mesa e prateleira em gesso acartonado para ocultar
. . . alimentagao condensadora existente
existente em Marmore Bege Bahi
Corrigir revestimento danificado do beiral existente e
consequente infiltracdo (Ver NOTA 5)
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Painel de MDF melaminico
(Ref.: MDF Eucatex, Lacca AD
] Cinza Itdlia ou equivalente)
com portas pivotantes com
abertura por cavas esculpidas

yDiviséria em vidro laqueado
=\ na cor fendi, Ref.: Divisodria
I'@ fixa Alpina da Cinex ou

w—Alvenaria gesso acartonado

e rebaixos para encaixe de
arandelas e revestimento
Vescon preto ou equivalente

equivalente,

L 750 x H 2700 mm(3 unid)
em vidro Cristallo Malto 4mm
temperado duplo s/ travessas
contramarco,sem magcaneta,
sem fechadura, acabamento
Aluminio Fosco

tipo Drywall chapa resistente
a umidade - RU(cor verde)
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Corrigir revestimento danificado do beiral existente e 1 I 1 I Corrigir revestimento danificado do beiral existente e
] consequente infiltracao (Ver NOTA 5)& consequente infiltragdo (Ver NOTA 5)

Revitalizar acabamentos-
mesa secretdria existente

“Trocar piso existente por piso vinilico

Demolir alvenarias em Drywall

VLT (Ref.: Piso vinilico VLT Durafloor, Quadro de jardim permanente-

linha Art, padrao Quebec ou equivalente)

110 PAVIMENTO - LAYOUT PROPOSTO

NOTAS:

1) Cotas em centimetros, niveis em metros;

2) As cotas prevalecem sobre a escala;

3) Para execucao dos servigos, conferir medidas no local;

4) Divisorias piso-teto em aluminio anodizado natural, com vidro incolor duplo 6 mm e persiana integrada na cor aluminio. Batentes na cor aluminio e fechaduras Pado 692 CRA.Portas piso-teto.
5)Devera ser retirado o revestimento em pastilhas de todo o beiral existente no 11° pavimento, prevendo o tratamento da superficie e regularizagdo com aplicagdo de argamassa. Assentar sobre a mureta
revestimento em painéis de aluminio composto ACM 4 mm (Aluminum Composite Material) na cor cinza(validar a amostra), prevendo-se o caimento e pingadeiras necessarias. Nos locais onde existem previsao

para jardineiras, promover a retirada de 15 cm de terra e brita existentes e fazer isolamento do local com contrapiso trago 1:4 para o nivelamento da superficie.

6)Devera ser corrigida infiltracdo proveniente dos beirais e proceder a remocdo da placa de gesso acartonado nos guarda-corpos internos das salas, de forma a impermeabilizar os vdo ai existentes e promover a

substituicdo das placas danificadas e /ou com presenca de mofo.

50mm

“Prateleiras ( 2 unidades) 145x40, em vidro
temperado incolor 15mm, engastadas no painel
“Manter mesa existente - reposicionar local de instalacdo da mesa e
todos os pontos elétricos existentes para a nova posigao.

Filete 4x80x4 no piso, na entrada do
box, para promover o caimento da agua

Manter mesa existente

| | ™-Aplicag&o de pelicula tipo Insufilm
efeito jateado e persiana metalica

Piso, bancada e rodabancada
em granito preto Sao Gabriel
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Divisoria em painel de MDF melaminico padrdo
amadeirado ripado 5x1cm com porta pivotente
com abertura por cavas esculpidas (Ref.: MDF

Duratex, linha Prisma, padrdo Ebano Grigio ou
equivalente)

ARANDELA CUBO (Ref.: LED Interpam ou
equivalente)

em aluminio com facho de luz superior e inferior.
01 6421/LED - 1 x 3,5W LED bipino - G9.
Acabamento em tinta vinilica na cor preta.

Rebaixo no painel com revestimento em vinil, com
relevo longitudinal espesso composto por camada
vinilica estampada na cor preta e base de algoddo
(Ref.: Revestimento Vescon, Wallcovering 03 linha
Tonga, cor 1015.09 ou equivalente)

RECEPCAO - ELEVACAO B

—— Alvenarias pintadas com tinta acrilica acetinada
Suvinil cor Cinza Urbano ou equivalente

——Rodapé H=15cm em MDF com resisténcia a

RECEPCAO - ELEVACAQ A

umidade e cavidade para passa-fios

(Ref.: Durafloor Rodapés M-03 15cm ou equivalente)

"IN

NOTAS:

1) Cotas em centimetros, niveis em metros;

2) As cotas prevalecem sobre a escala;

3) Para execucdo dos servicos, conferir medidas no local.

Revitalizar mesa de

secretdria existente

——Alvenarias pintadas com tinta
acrilica acetinada Suvinil cor

Cinza Urbano ou equivalente

RECEPCAO - ELEVACAO C
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~Rebaixo no painel revestido com revestimento em vinil, com relevo

longitudinal espesso composto por camada vinilica estampada na cor
preta e base de algoddo (Ref.: Revestimento Vescon, Wallcovering 03
linha Tonga, cor 1015.09 ou equivalente)

Pendente corpo em madeira maciga Jequitiba 5x5x200cm,
com iluminacao por fita led 7,5w/m. Protecdao da cava da fita
através de acrilico fosco; Haste cilindrica diametro 20mm,
comprimento 95 cm, abragadeiras metalicas intermediarias
5x5x12 cm, acabamento pintura eletrostatica na cor preta,
padrdo Plug Decor ou equivalente.

Alvenarias pintadas com tinta acrilica acetinada cor branco neve.

PRESIDENCIA - ELEVACAO A

Divisoria em vidro

Pendente corpo em madeira maciga Jequitiba 5x5x150cm,
com iluminacao por fita led 7,5w/m. Protecdao da cava da fita
através de acrilico fosco; Haste cilindrica didmetro 20mm,
comprimento 95 cm, abragadeiras metalicas intermediarias

65

12 Arandela
51 189

Pendente
70

19

Arandela
70 40 12

84

Arandela
143

5x5x12 cm, acabamento pintura eletrostatica na cor preta,
padrao Plug Decor ou equivalente.

— Painel de MDF melaminico (Ref.: MDF Eucatex, Lacca AD
Cinza Itdlia ou equivalente) com portas pivotantes com
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abertura por cavas esculpidas e rebaixos parea encaixe de

arandelas e revestimento

Logotipo|CRCMG em ag
inox escovado tipo
,Caixa altp

@
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ARANDELA CUBO (Ref.: LED Interpam ou
equivalente)

em aluminio com facho de luz superior e inferior.
01 6421/LED - 1 x 3,5W LED bipino - G9.
Acabamento em tinta vinilica na cor preta.

Rebaixo no painel revestido com revestimento em
vinil, com relevo longitudinal espesso composto por
camada vinilica estampada na cor preta e base de
algoddo (Ref.: Revestimento Vescon, Wallcovering
03 linha Tonga, cor 1015.09 ou equivalente)
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Mesa existente em granito Azul Bahia e ago inox

ELEVACAO B

NOTAS:
1) Cotas em centimetros, niveis em metros;
2) As cotas prevalecem sobre a escala;

3) Para execucdo dos servicos, conferir medidas no local.
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Alvenarias pintadas com tinta acrilica acetinada cor branco neve

Rodapé H=15cm em MDF com
resisténcia a umidade e cavidade
para passa-fios (Ref.: Durafloor
Rodapés M-03 15cm ou equivalente)

'’

- Ar condicionado existente reposicionado
no eixo da porta de acesso

Diwvfséria
idro

/‘} com/gdadro e
ago Mhox.
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ELEVACAO E

Divisdria em painel de MDF melaminico padrdo
amadeirado ripado 5x1cm com porta pivotante
com abertura por cavas esculpidas (Ref.: MDF
Duratex, linha Prisma, padrdo Ebano Grigio ou
equivalente). Prever reforco para fixacdao TV e
evaporadora de ar condicionado.
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Quadro de jardim permanente 245x80, fixado no
painel madeirado.

Moldura em estrutura de madeira de demolicao,
com tela pinteiro no interior, para fixacdo das
plantas permanentes.

ELEVACAO D

NOTAS:

1) Cotas em centimetros, niveis em metros;

2) As cotas prevalecem sobre a escala;

3) Para execucdo dos servigos, conferir medidas no local.

CRCMG

110 PAVIMENTO - PRESIDENCIA E DIRETORIA EXECUTIVA

Escala: 1/25

Data:Abril/2018

Folha:05




~Portas e marcos deverao receber internamente ao banheiro,
barrado em placa de ago inox escovado, altura 30cm.
Revestimento interno da porta e alisares em laminado Férmica L120

Piso e rodapé em granito

Preto S3o Gabriel

o_De

Ducha higiénica Deca
com registro e derivacao
Polo 1984.C33.ACT.CR

2

/]/

LT OO OO

I.S. FEMININO - PLANTA ESPECIFICADA

Parede revestida com laminado N

decorativo de alta pressdo (Ref.:
Férmica L 120 ou equivalente)
Bancada e rodabancada em granito

preto S&o Gabriel =

Refazer marco da janela em granito preto
Sao Gabriel, espessura 2 cm, largura 4cm
com bordas e superficie polida

Cuba de sobrepor retangular com mesa

e valvula oculta - Altura: 13,5 cm,
comprimento: 46 cm, largura: 56cm
(Ref.:Cuba de sobrepor retangular com
mesa e valvula oculta Deca L 870.17 ou
equivalente) com Torneira de mesa ™
bica alta para lavatorio cromada (Ref.:
Deca Polo 1198.C33 ou equivalente)

Bacia sanitaria com caixa acoplada e
botdao de acionamento duplo, cor

branco (Ref.: Deca - Monte Carlo

P.808.17 ou equivalente) Assento em —

Termofixo com easyclean e slow close
Monte Carlo

Box em vidro temperado incolor 10mm, R %
com puxador em ago inox, barra chata — g
L=30cm. £
Ducha KDT 6T Prata com Desviador T —3) 5
8.800W, 220V E
Azulejo branco acetinado Q 80 =
retificado 30x60cm =
Ralo linear com grelha em aluminio, 2

acabamento na cor inox, com uma
saida de agua vertical, na extremidade
(Ref.: Sekapiso SP46 ou equivalente).

~Filete em granito Preto Sdo Gabriel

L o

210

60 .

103

105

Piso e rodapé em granito

Preto Sdo Gabriel

105

=1

PLANTA COTADA

NOTAS:
1) Cotas em centimetros, niveis em metros;

2) As cotas prevalecem sobre a escala;

3) Para execucdo dos servicos, conferir medidas no local;

4) Devera ser previsto no orgamento o fechamento de forro de gesso acartonado tipo
Gypsum no pavimneto inferior (10° andar), em funcdo das passagens hidraulicas);
5)Deverao ser trocados todos os acabamentos dos ralos e caixas sifonadas.

80

120
T O O TR

PAGINACAO DE PISO
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acabamento em laminado Férmica L120 ou equivalente

/Refazer fechamento do shaft existente em MDF com

Parede revestida com laminado decorativo
de alta pressdo (Ref.: Formica branca

Refazer marco da janela
em granito preto Sao Gabriel

L 120 ou equivalente)

ACESSO
AO
SHAFT

/

(substituicdo dos alizares de aluminio)

Revestimento vinilico VLT Durafloor,
linha Art, padrao Quebec ou
equivalente

L 873.17 ou equivalente) com
Torneira de mesa bica alta para
lavatorio cromada (Ref.: Deca Polo
1198.C33)

I.S. FEMININO - ELEVACAO A

243

Parede revestida
com laminado
decorativo

de alta pressao
(Ref.: Férmica

L 120 ou
equivalente)

158
148

30 |10

$

85
35

20

: ———Ducha KDT 6T Prata com

P R ARG

N/

RGP AP A NS P A/

Cuba de Semi encaixe - Altura: 13,5
/cm, comprimento: 46 cm, largura:
56cm (Ref.:Cuba de semiencaixe Deca

Bancada, rodabancada, piso e rodapé
(h=20cm) em granito preto Sao Gabriel

Azulejo branco acetinado
retificado 30x60cm o
—
[e)]
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ELEVACAO B

Desviador 8.800W, 220V ou
equivalente

Box em vidro temperado incolor

dal

I

(=)

ELEVACAOQ C

Bacia sanitaria com caixa acoplada e
botao de acionamento duplo, cor branco
(Ref.: Deca - Monte Carlo P.808.17 ou
equivalente) Assento em poliéster com
fixagdo cromada (Ref.: Deca AP.81

ou equivalente)

Azulejo branco acetinado
retificado 30x60cm

Bancada, rodabancada, piso e rodapé —

(h=20cm) em granito preto Sao Gabriel

Parede revestida com laminado decorativo
de alta pressdo (Ref.: Formica
L 120 ou equivalente)

Azulejo bran
retificado 30

co acetinado
x60cm

ELEVACAO D

NOTAS:

1) Cotas em centimetros, niveis em metros;

2) As cotas prevalecem sobre a escala;

3) Para execucdo dos servicos, conferir medidas no local.
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Bacia sanitaria com caixa acoplada e botdo de 120 rPortas e marcos deverao receber internamente ao

acionamento duplo, cor branco (Ref.: Deca - Monte banheiro, barrado em placa de aco inox escovado,
Carlo P.808.17 ou equivalente) Assento em poliéster 39 . 46 | 35 altura 30cm
com fixacdao cromada (Ref.: Deca AP.81 ou I I

equivalente)
\ 99 \
N Piso e rodapé em granito preto Sdo Gabriel NS Piso e rodapé em granito
\ preto Sdo Gabriel
B Parede revestida com laminado decorativo de alta - ——
pressao (Ref.: Formica L 121 ou equivalente) B
l Revestimento vinilico VLT Durafloor, T .

linha Art, padrao Quebec ou equivalente

50

1
[ Kol
o 60 60
L A o
E Ducha higienica Substituir alisar da janela por granito N
o preto Sdo Gabriel S
ID A .. ~r1—Bancada e rodabancada em "L" em ID A q
- granito preto S50 Gabriel —1 |3
-— —

56
100
103

o

70

banheiro,barrado em placa de aco inox escovado, N
altura 30cm.Revestimento interno da porta e alisares
em laminado Formica L120

I.S. MASCULINO - PLANTA ESPECIFICADA ] PLANTA COTADA  PAGINACAOQO DE PISO

0 - 3 i N ~ .
4 S30 Gabriel o Porta e marco deverao receber internamente ao A\ S30 Gabriel
L ANl

- Cuba de Semiencaixe - Altura: 13,5 cm, ’
o " comprimento: 46 cm, largura: 56cm (Ref.:Cuba de |
semiencaixe Deca L 873.17 ou equivalente) com °©
, Torneira de mesa bica alta para lavatério cromada )
Filete em _ _ (Ref.: Deca Polo 1198.C33) i 1 Filete|em
/ granito Preto | ... .-: ] N granito Preto

\ Refazer marco da janela em granito preto Sdo Gabriel
ol o \ / Esquadria existente
Parede revestida em MDF melaminico padrdo amadeirado ~Pingadeira
(Ref.: MDF Duratex, linha Prisma, padrdo Ebano B
Grigio ou equivalente) Placa ACM
Vedacao
Espelho prata colado na alvenaria, confeccionado Guarda-corpo
- ob molde do local P \ T s
N
o [e)]
Q _ H H
N . ™. Apoio- Apoio-
Cuba de Semiencaixe - Altura: 13,5 cm, comprimento: 46 cm, Apoi lumini ) S
| J largura: 56cm (Ref.:Cuba de semiencaixe Deca L 873.17 ou equivalente) poios em aluminio ~— Caixote beiral/jardineira
<= com Torneira de mesa bica alta para lavatério cromada
o (Ref.: Deca Polo 1198.C33)
™ N Bancada, rodabancada, piso e rodapé (h=20cm) em granito preto 4
é. I 14
= [ S0 Gabrie. BEIRAL - CORTE ESQUEMATICO
o| = - Sifao cromado Deca para lavatério 1684.C.100.112 ou equivalente;
” Valvula de escoamento para lavatério Deca, cromada 1602.C ou equivalente
Q pélp g ; o NOTAS:

1) Cotas em centimetros, niveis em metros;

1. S . MASCU LIN O - ELEVACAO A 2) As cotas prevalecem sobre a escala;

3) Para execucdo dos servicos, conferir medidas no local.
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119 PAVIMENTO - PLANTA ELETRICA NOTAS: | transters todes os pantos de

LEGENDA

[Egﬁ<@¢¢$

Interruptor simples instalado a 1,10m do piso acabado

Tomada elétrica baixa 110, h=35cm do piso acabado

onde indicado

e ducha
Ponto para antena de TV h=150cm do piso acabado

Eletroduto(s) para cabos de rede, dados e energia.

Tomada elétrica média 110, h=150cm do piso acabado, exceto

Tomada elétrica 220V alimentacdo condensadora ar condicionado

Caixa de distribuicdo no piso para rede/audio/video/energia.

1) Cotas em centimetros, niveis em metros;

2) As cotas prevalecem sobre a escala;

3) Para execucdo dos servicos, conferir medidas no local;
4) Utilizar placas elétricas de acabamento linha Pial Plus Legrand na cor branca
ou equivalente. Trocar as placas de acabamento existentes.

5)Prever balango de cargas e redimensionamento do quadro de energia QDC.
6)As cotas indicadas referem-se ao eixo das placas elétricas.

rede, dados e voz existentes
para atendimento da mesa da

presidéncia
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110 PAVIMENTO - PLANTA LUMINOTECNICA

LEGENDA

Painel Led de embutir 30x30 TC 3000K

Caixa mix de sobrepor retangular fabricado em aco tratado por
fosfatizagcdo e aluminio pintado por processo eletrostatico na cor
preta. Sistema de orientacdo dos focos das lampadas led PAR20 -
E27. 160x270x143mm

50 Caixa mix de sobrepor retangular fabricado em aco tratado por
6 fosfatizagcdo e aluminio pintado por processo eletrostatico na cor
preta. Sistema de orientacdo dos focos das lampadas led

PAR20 - E27. 270x270x143mm

ARANDELA CUBO (Ref.: LED Interpam ou equivalente) em aluminio
—E|< com facho de luz superior e inferior.01 6421/LED - 1 x 3,5W LED
bipino - G9. Acabamento em tinta vinilica na cor preta. H=190cm
do piso acabado

NOTAS:

1) Cotas em centimetros, niveis em metros;
2) As cotas prevalecem sobre a escala;
3) Para execucdo dos servicos, conferir medidas no local;

4) Utilizar placas elétricas de acabamento linha Pial Plus Legrand na cor branca

ou equivalente - Trocar as placas de acabamento existentes.
5) As cotas indicadas referem-se ao eixo das caixas elétricas.

LEGENDA

Pendente comprimento 1,5m. Corpo em madeira macica Jequitiba
6x6x150cm tratada com seladora incolor para madeira; Fechamento
inferior em acrilico incolor 3mm com adesivo jateado Suporte composto
por 01 (um) conjunto de haste soldada a abragadeira, sendo: Haste
metalica @1/2" com acabamento em pintura eletrostatica cor preta.
Altura da haste 80cm; Abragadeira metalica 6x6x12cm com
acabamento em pintura eletrostatica cor preta;Canopla metalica
quadrada 15x15cm com acabamento em pintura eletrostatica cor preta
e acabamento lateral em madeira macica Jequitiba; Fita LED 7,2W/m?2
3000K Driver para fita LED 7,2W/m?2 3000K Driver para fita LED 15W
12V 1,25A embutido na abracgadeira metalica.

Pendente comprimento de 2,00m.Corpo em madeira macica Jequitiba
6x6x200cm tratada com seladora incolor para madeira; Fechamento
inferior em acrilico incolor 3mm com adesivo jateado; Suporte
composto por 3 (trés) conjuntos de haste soldada a abragadeira, sendo:
Haste metalica @1/2" com acabamento em pintura eletrostatica cor
preta. Altura da haste 80cm; Abracadeira metalica 6x6x12cm com
acabamento em pintura eletrostatica cor preta; Canopla metalica linear
130x15x3cm com acabamento em pintura eletrostatica cor preta e
acabamento lateral em madeira maciga Jequitiba;Fita LED 7,2W/m?2
3000KDriver para fita LED 15W 12V 1,25A embutido na canopla
metalica.
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~Rebaixo no painel revestido com revestimento em

~Divisdria em vidro laqueado na cor fendi

vinil, com relevo longitudinal espesso composto por (Ref.: Vidro Cinex Cristallo Vanilla ou
camada vinilica estampada na cor preta e base de equivalente) com esquadrias (5cm) em
algodao (Ref.: Revestimento Vescon, Wallcovering acgo inox
03 linha Tonga, cor 1015.09 ou equivalente)
329 338
51 12 189 70 19 70 40 12 143 12 42
Bit para acabamento de borda em MDF
" melaminico (Ref.: MDF Eucatex, Lacca AD Cinza
© Italia ou equivalente) 0,5x0,5 cm - VER
DETALHE 01
Bit para acabamento de borda - VER DETALHE 01
ARANDELA CUBO (Ref.: LED Interpam ou
equivalente)
em aluminio com facho de luz superior e inferior.
01 6421/LED - 1 x 3,5W LED bipino - G9.
" Acabamento em tinta vinilica na cor preta.
N «————Painel de MDF melaminico (Ref.: MDF Eucatex,
Lacca AD Cinza Italia ou equivalente) com portas
Y pivotantes com abertura por cavas esculpidas e
N ] ] rebaixos para encaixe de arandelas e revestimento
Rebaixo no painel com revestimento em vinil, com
relevo longitudinal espesso composto por camada
vinilica estampada na cor preta e base de algoddo
(Ref.: Revestimento Vescon, Wallcovering 03 linha
Tonga, cor 1015.09 ou equivalente)
|_—Rodapé invertido em cantoneira de aluminio com
abas desiguais 5x3cm -VER DETALHE 02
= L] L]
.—Logotipo CRCMG em ago inox NOTAS:
SALA PRESIDENTE - PAINEL 01 - ELEVAGAO FRONTAL qgpa  b)Cotas em centimetros, niveis em metros
VRS 2) As cotas prevalecem sobre a escala;
I | ] 3) Para execugdo dos servigos, conferir medidas no local.
./’—-'--"\’\ . . . ~
== . e . Divisoria em painel de MDF melaminico padrao
.7 . N
./ © / RN ) Painel em.IV.IDFN(De acordo e AN amadeirado ripado 5x1cm (Ref.: MDF Duratex, linha
YA Ve Painel em MDF (De acordo com com especificagdo na ! \ Prisma, padrdo Ebano Grigio ou equivalente)
/ S SRR \~\ especificacdo na elevagdo) elevagdo) / \ ’ '
. 4 k
= . / T .
/ < o 0r5 \ Bits 0,5x0,5cm para acabamento de l l
TS S S S S A \ borda em MDF (De acordo com Rodapé invertido em . |
. — | especificacdo na elevagdo) cantoneira de aluminio com \ /
R ﬂ | abas desiguais 5x3cm \ /" Tela pinteiro para
\ : I N \ i = "
' R ° /./ k. . _Contra-Piso ’\.\ /’/ fixagao da vegetagdo
< /- V4 R .-
.| 7 DETALHE 01 - BIT PAINEL DETALHE 02 - RODAPE DETALHE 03 - JARDIM VERTICAL
..... ya
LA SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
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Projecdo do Ar-condicionado

Bit para acabamento de borda em MDF (Ref.:

MDF Duratex, linha Prisma, padrdo Ebano Grigio
ou equivalente) 0,5x0,5cm - VER DETALHE 01

Jardim permanente com fundo recuado em MDF
revestido com laminado decorativo de alta pressao
preto (Ref.:Férmica L 121 ou equivalente) e tela
metalica para fixacdo da vegetacdo - VER DETALHE 03
Projecdo da TV Existente fixada em suporte
metalico no painel de madeira

Passa-fio

Divisoria em painel de MDF melaminico padrdo
amadeirado ripado 5x1cm, espagcamento de 5 cm
entre réguas, com porta pivotante com abertura por
cavas esculpidas (Ref.: MDF Duratex, linha Prisma,
padrdo Ebano Grigio ou equivalente). Prever reforco
para fixacdo TV e evaporadora de ar condicionado.

™-Nicho para apoio de controle remoto
/Rodapé invertido em cantoneira de aluminio com

abas desiguais 5x3cm -VER DETALHE 02

PAINEL RECEPCAQ/SALA
PRESIDENCIA - VISTA SALA
PRESIDENCIA

Divisoria em painel de MDF melaminico padrdo

amadeirado ripado 5x1cm com porta pivotente
com abertura por cavas esculpidas (Ref.: MDF
Duratex, linha Prisma, padrdo Ebano Grigio ou
equivalente)

-Bit para acabamento de borda em MDF (Ref.:

MDF Duratex, linha Prisma, padrdo Ebano Grigio
ou equivalente) 0,5x0,5cm - VER DETALHE 01

ARANDELA CUBO (Ref.: LED Interpam ou
equivalente) em aluminio com facho de luz superior
e inferior. 01 6421/LED - 1 x 3,5W LED bipino - G9.
Acabamento em tinta vinilica na cor preta.

Rebaixo de 0,5cm no painel para aplicacao de
revestimento em vinil, com relevo longitudinal
espesso composto por camada vinilica estampada na
cor preta e base de algodao (Ref.: Revestimento
Vescon, Wallcovering 03 linha Tonga, cor 1015.09 ou
equivalente)

L -Rodapé invertido em cantoneira de aluminio com

abas desiguais 5x3cm -VER DETALHE 02

PAINEL RECEPCAQO/SALA

NOTAS:

1) Cotas em centimetros, niveis em metros;

2) As cotas prevalecem sobre a escala;

3) Para execucdo dos servigos, conferir medidas no local.

PRESIDENCIA - VISTA

RECEPCAO
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CONFIGURAGAO
DE PENAS

COR

N o OB~ NN =

8
"

10 COLOR 0,25
27 COLOR 0,25

PENA

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
1,0
0,1
0,1
0,1

90 COLOR 0,25
130 COLOR 0,25

170 COLOR 0,25

PEGAS PARA TUBULAGAO DE ESGOTO

DESCRIGAO MATERIAL DIAMETROS DISPONIVEIS

JOELHO 45° PVC RIGIDO #40, 850, 875, 100, 6150mm.

JOELHO 90r PVC RIGIDO $40, 850, 875, 8100, #150mm.

JUNGAO SIMPLES PVC RIGIDO 940, 850, 875, 8100, ®150mm.

LUVA SIMPLES PVC RIGIDO 840, 850, 875, 8100, #150mm.

REDUGAO EXCENTRICA PVC RIGIDO #75X50, #100X75, #100X50, #150X50mm.
TE PVC RIGIDO 840, 50, 875, 8100, #150mm.

CAIXA SIFONADA PVC RIGIDO #150x150x50mm.

N N

(DI

TABELA DE EQUIVALENCIA DE DIAMETROS
PVC FERRO
POLEGADA SOLDAVEL GALVANIZ. COBRE CPVC
1/2" 20 15 15 15
3/4" 25 20 22 22
1” 32 25 28 28
1.1/4" 40 32 35 35
1.1/2" 50 40 42 42
2" 60 50 54 54
2.1/2" 75 65 66 73
3” 85 80 79 89
4” 110 100 104 114
|
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AGUA FRIA
PLANTA DO PAVIMENTO
ESC: 1:50

AGUA FRIA

DETALHE H1

SEM

==

1

RECEPCAO

T

ESGOTO SANITARIO

PLANTA DO 11°

ESC:

PAVIMENTO

1:50

ESGOTO
DETALHE St

SEM

ESCALA

¢.25 ™
—

AGUA FRIA

DETALHE H2

SEM

ESGOTO
DETALHE S2

SEM

ESCALA

PEGCAS PARA TUBULAGAO DE AGUA FRIA

PECA DESCRIGAO MATERIAL DIAMETROS DISPONIVEIS

ﬁ JOELHO 45° PVC SOLDAVEL | 820, 825, 832, 840, 650, ¢60, 875, ¢85, #110mm.
EE JOELHO 90r PVC SOLDAVEL | 820, 825, 832, 840, 850, #60, 875, 85, #110mm.
I%E TE 90° PVC SOLDAVEL | 20, 825, 832, 840, 850, #60, 875, ¢85, #110mm.
I@E} TE 90" REDUGAO COM BUCHA LATAO | PVC SOLDAVEL | #25x1/2", 832x3/4”.
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LEGENDA DE PONTOS DE UTILIZACAO
PONTOS ABREVIAGAO = ALTURA
VASO COM CAIXA ACOPLADA VS 30 cm.
LAVATORIO LV 60 cm.
DUCHA HIGIENICA DH 50 cm.
CHUVEIRO CH 210 cm.
REGISTRO DE GAVETA RG 65 cm.
REGISTRO DE PRESSAO RP 110 cm.
TORNEIRA DE LIMPEZA TL 65 cm.

LEGENDA DE TUBULACOES

AGUA FRIA — PELA PAREDE

ESGOTO — PELO PISO

PLANTA )
@/t CORTE A—A’
o DETALHE TIPICO DA BACIA SANITARIA COM DUCHA HIGIENICA
& SEM ESCALA
DESCRICAO DE MATERIAIS

DESCRlQAO MAT. QT. | UN.

1 | JOELHO 90° SOLDA/ROSCA 25x1/2" PVC 1,0 | P¢

2 | TUBO DE LICAQAO FLEXIVEL ¢1/2” METAL 1,0 P¢

3 | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLATADA LOUGA 1,0 P¢

4 LIGAQAO E VEDAQAO P/ SAIDA DE BACIA SANITARIA PVC 1,0 P¢

5 | JOELHO PVC RIGIDO 90° 100mm PVC 1,0 | P¢

6 | LUVA SIMPLES PVC 100mm PVC 1,0 P¢

7 | DUCHA HIGIENICA METAL 1,0 | P¢

— o
/ 4 /@> ﬁf EL. +2100m

EL. +120cm
\VARRE
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EL. +60cm
VAR
EL. +50cm
ﬁ —  —
I
I
I
|

PISO ACABADO

- /4 Al 5 [ — — — —  — p—

DETALHE TIPICO CUBA INDIVIDUAL

DETALHE TIPICO CHUVEIRO B
SEM ESCALA
DESCRlQAO DE MATERIAIS
DESCRlQAO DE MATERIAIS DESCRIGAO MAT. | QT. | UN.
m 1 [ JOELHO 90° SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATAO 20x1/2” | PVC 1,0 | Pe
DESCRIGAO MAT. | QT. | UN. 2 | TUBO DE LIGAGAO FLEXIVEL @1/2” METAL | 1,0 | Pg
1 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25x3/4” PVC 1,0 | Pe 3 | TORNEIRA P/ LAVATORIO METAL | 1,0 | Pg
2 | REGISTRO DE PRESSAO 3/4” METAL | 1,0 | Pg 4 | CUBA UNIVERSA DE EMBUTIR LOUGA | 1,0 | Pg
3 | LUVA SOLDA ROSCA 25x3/4” PVC 1,0 | Pg 5 | VALVULA DE ESCOAMENTO SEM LADRAO 81x1.1/2” | METAL | 1,0 | P¢
4 | JOELHO DE REDUCAO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25x1/2”| PVC 1,0 | P¢ 6 | SIFAO REGULAVEL 91x1.1/2" METAL | 1,0 | Pg
5 | BRACO DE CHUVEIRO (40cm) ALUMINIO| 1,0 | P¢ 7 | JOELHO 90° COM BOLSA PARA ANEL 40x1.1/2” PVC 1,0 | Pe
6 | CHUVEIRO ELETRICO METAL | 1.0 | Pg 8 | TUBO PVC RIGIDO 40mm PVC 05 | Mt
7 | TUBO DE PVC RIGIDO 25mm PVC 0.9 | m 9 | JOELHO 90° #40mm PVC 1,0 | Pg

NOTAS

01— TUBOS E CONEXOES PARA AGUA FRIA DEVERAO SER DE PVC RIGIDO SOLDAVEL FABRICADOS DE
ACORDO COM A NBR 5648-99.

02— AS CONEXOES TERMINAIS DE SAIDA PARA AGUA FRIA DEVERAO SER DE PVC SOLDA ROSCA E COM
BUCHA DE LATAQ.

03— TODOS 0OS PONTOS DE AGUA FRIA DEVERAO SER AJUSTADOS CONFORME MODELO DE PEGAS A SEREM
INSTALADOS E DEFINIDOS PELO PROJETO ARQUITETONICO.

07— TUBOS E CONEXOES PARA ESGOTO SANITARIO DEVERAO SER DE PVC RIGIDO PONTA E BOLSA COM
VIROLA SERIE "EG”, FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 5688-99.

09— TODOS OS PONTO DE ESGOTO DEVERAO SER AJUSTADOS CONFORME OS MODELOS DOS APARELHOS
SANITARIOS A SEREM INSTALADOS E DEFINIDOS PELO PROJETO ARQUITETONICO.

10— AS CAIXAS SIFONADAS E RALOS SECOS DEVERAO TER SUAS POSIGOES AJUSTADAS EM FUNGAO DOS
DETALHAMENTOS DE AREAS MOLHADAS E CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

11— NAS TUBULAGOES EMBUTIDAS EM CONCRETO OU DE PASSAGEM, DEVERA SER DEIXADA UMA FOLGA
SUPERIOR AO DIAMETRO DO TUBO + 20mm.

12— TODAS AS INSTALAGOES (AGUA FRIA E ESGOTO), DEPOIS DE CONCLUIDAS DEVERAO
SER INSPECIONADA E ENSAIADA COM OS TESTES PREVISTOS PELA NORMA DA ABNT.

14— TODOS 0OS TUBOS EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM TER UM CAIMENTO MINIMO DE UM POR CENTO
NO SENTIDO DO FLUXO.

15— IDENTIFICACAO DAS ABREVIAGOES DAS COLUNAS: AF=AGUA FRIA

ESPAGO RESERVADO PARA CARIMBOS DE APROVAGAO
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INSTALACOES ELETRICAS

PLANTA DO 11°% PAVIMENTO

ESC: 1:50
NOTAS:

1— PARA O CIRCUITO DO CHUVEIRO DEVERA SER APROVEITADO A INFRAESTRUTURA DO AR CONDICIONADO DESATIVADO.
SENDO ASSIM, O DISJUNTOR EXISTENTE DE 25 A. DEVERA SER SUBSTITUIDO POR UM DISJUNTOR DE 32 A.

A FIAGAO DESTE CIRCUITO DEVERA SER TROCADA PARA #6.0mm.

2— O ACABAMENTO DAS PLACAS ELETRICAS DEVERA SER NA COR BRANCA, LINHA PIAL PLUS LEGRAND OU EQUIVALENTE.
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INSTALACOES DE TELECOMUNICAGOES

PLANTA DO 11% PAVIMENTO

ESC: 1:50

SIMBOLOGIAS ELETRICAS

simMmBOLO

DESCRICAO

(ab Ponto
\.c / a ser

de luz no teto caixa ortogonal (a=circuito, b=retorno, c=poténcia)
instalado

/alb\ Ponto
c a ser

de luz no teto caixa ortogonal (a=circuito, b=retorno, c=poténcia)
retirado

a
— Ponto
c

de luz na parede (a=circuito, b=retorno, c=poténcia)

_OG Ponto de comando da iluminagdo (Interruptor), com 1 tecla, instalada em caixa 2x4”, embutida na

parede

a 1,30m do piso.

_O(loﬂ Ponto de comando da iluminagdo (Interruptor), com 2 teclas, instalada em caixa 2x4”, embutida

na parede a 1,30m do piso.

a_-a_-a Ponto de comando da iluminagdo (Interruptor), com 3 teclas, instalada em caixa 2x4”, embutida
000 na parede a 1,30m do piso.
Tomada baixa — NBR 14.136 2p+t, instalada em caixa 2x4” embutida na parede a 0,30m do
_[> piso acabado.
Tomada média — NBR 14.136 2p+t, instalada em caixa 2x4” embutida na parede a 1,30m do
_> piso acabado.
’ Tomada alta — NBR 14.136 2p+t, instalada em caixa 2x4” embutida na parede a 1,30m do piso
acabado.
_I>[| Tomada baixa — NBR 14.136 2p+t, com carregador USB, instalada em caixa 2x4” embutida na
parede a 0,30m do piso acabado.
Tomada de mesa — NBR 14.136 2p+t, com carregador USB, istalada no centro da mesa

Tomada de piso — NBR 14.136 2p+t, instalada em caixa 2x4” embutida no piso.

de distribuigdo de circuitos embutido na parede a 1,50m do piso acabado.

Indicativo de digdmetro de eletroduto, em mm.

>

] Quadro
@
#

Indicativo de se¢do de eletrocondutor, em mm2.

| T Indicativo de condutor fase, neutro, retorno e terra; respectivamente.

Tubulagdo embutida na parede, teto ou piso.

Cabo PP Flexivel 3x1,5mm, embutido na laje de teto.
I Tubulagdo que sobe.
I Tubulagdo que desce.

SIMBOLOGIAS TELECOMUNICAGOES

simBOLO DESCRIGAO
Cabo de rede embutido na parede
Cabo de rede embutido no piso
o Cabo HDMI com tubulagdo embutido no piso. Ponto de HDMI no centro da
mesa de reunido
|X| Central de dados, instalada na parede a 1,80m do piso.
_D Ponto de conexBes de dados, com X teclas, instalada em caixa 4x4”,
X embutida na parede a 0,30m do piso. "X"” conforme indicado em planta
_D Ponto de passagem de dados, instalado em caixa 4x4”,
P embutido na parede a 0,30m do piso.
|Z| Ponto de conex8es de dados, com X teclas, instalado na mesa.
X "X"” conforme indicado em planta
N Ponto de televisdo, instalado em caixa 2x4”,
embutido na parede a 1,50m do piso.

NOTAS GERAIS:
1— TODOS OS ELESTRODUTOS SAO : DIAMETRO 3/4”(25mm) EM PVC
2— CONDUTOR NAO ESPECIFICADO : TIPO BWF-750V— 1,5 mm2 .
3— TOMADA NAO ESPECIFICADA : 100 W .
4— CAIXA NAO ESPECIFICADA : 50mmx100mm (2°x4”)
5— CORES DOS CONDUTORES:

FASE R — MARROM

FASE S — PRETO

FASE T — VERMELHO

NEUTRO — AZUL CLARO

TERRA — VERDE

RETORNO — AMARELO

6— UTILIZAR DISJUNTORES DR E DISPOSITIVOS DPS, CONFORME NORMA NBR 5410 DA ABNT.
7— AFIXAR NOS QDC’'s A SEGUINTE ADVERTENCIA:

ESPAGO RESERVADO PARA CARIMBOS DE APROVAGAO
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ADVERTENCIA

1.Quando um disjuntor atua, desligando algum circuito ou a instalagdo inteira,

a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto—circuito. Desligamentos frequentes sdo
sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores por outros de maior
corrente (maior amperagem), simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor

por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por
outros de maior se¢do (bitola).

2.Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automdtica de prote¢do contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente.
Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar

a chave ndo tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagdo

elétrica apresenta anomalias internas, que sé podem ser identificadas e corrigidas por
profissionais qualificados. A DESATIVACAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A  ELIMINAGAO
DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGZO.
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PROJETO COMPLETO  |RUA CLAUDIO MANOEL, N° 639, 11° ANDAR, BAIRRO FUNCIONARIOS
LOTE: QUARTEIRAO: CIDADE:
— — BELO HORIZONTE — MG
DESENHISTA: PROJETISTA: VERIFICADOR: DATA:
MARCOS GABRIEL |MARCOS GABRIEL |MAURICIO TORRES |05/07,/2018

RESP. TECNICO:

MAURICIO JOSE GUIMARAES TORRES

CREA:190.475/D—MG
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